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Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt der deconta. Diese Betriebsanleitung ist für das 
Montage-, Bedienungs-, und Überwachungspersonal bestimmt. Sie enthält Vorschriften und Zeichnungen 
technischer Art, die weder vollständig oder auszugsweise noch zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt 
verwendet oder anderen mitgeteilt werden dürfen. 
 

1. Grundlegende Sicherheitshinweise 
 
Der Umgang mit der Gerätetechnik ist nur für eingewiesenes Personal zulässig. Die 
genaue Kenntnis der Betriebsanleitung ist für das Personal eine notwendige 
Voraussetzung beim Umgang mit dem Gerät. 
Die Betriebsanleitung ist immer in unmittelbarer Nähe, für alle Personen zugänglich, 
aufzubewahren. 
 
 
 
Die deconta muss Sie als Betreiber verpflichten, die Betriebsanleitung zu befolgen und 
die Gerätetechnik nur bestimmungsgemäß und nicht sachwidrig einzusetzen! Bei 
Nichtbeachtung übernimmt die deconta keine Haftung. 
 
Um die Sicherheit beim Betrieb der Anlage zu gewährleisten, folgendes unbedingt 
beachten: 
 

 Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen. 
 Entleerung und Wartungsarbeiten, einschließlich Entfernen der Filter, dürfen nur 

durch Befugte durchgeführt werden, die dabei geeignete Schutzkleidung tragen. 
 Bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten ist das Gerät unbedingt vom Strom 

vollständig zu trennen. 
 Die Sicherheits- und Schutzausrüstungen sind in einwandfreier Funktion zu halten. 
 Angebrachte Sicherheitshinweise sind in lesbarem Zustand zu lassen und zu 

befolgen. 
 Allgemeingültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen und 

Verfahrensweisen zur Unfallverhütung und zum Umgang mit Gefahrstoffen sind zu 
beachten. 

 
Um die Sicherheit zu gewährleisten, sind Veränderungen an dem Gerät nicht zulässig. 
Um Beschädigungen zu vermeiden das Gerät niemals ohne eingebaute Filter betreiben. 
 
ACHTUNG! 
Die Abwasserfilteranlage ist nicht geeignet zum Einsatz in kondensierender, 
korrosiver, brennbarer und explosiver Raumluft. Die Umgebungs- und 
Mediumtemperatur muss im Bereich von +5 bis  +50°C liegen. 
 
Wir verweisen ausdrücklich auf die zusätzlichen regionalen und nationalen 
Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften beim Betrieb der Gerätetechnik. 
 
Ergänzend zur Betriebsanleitung sind allgemeingültige, gesetzliche und sonstige 
verbindliche Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu beachten. 
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1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung 
 
Die Abwasserfilteranlage AS 300 S ist eine 3-stufige Filtereinheit, konzipiert für stark 
verschmutztes und kontaminiertes Abwasser. Das Abwasser wird über einen Beutelfilter 
200µ in ein Absetzbecken geleitet (Volumen ca. 400 Liter) und von dort durch ein 
Edelstahlgehäuse mit eingebautem 5µ Beutelfilter abgepumpt. 
Die Entleerung des Absetzbeckens startet bei Erreichen der Maximal-Befüllung 
automatisch und stoppt bei Erreichen der Minimal-Befüllung (gesteuert durch 
Schwimmerschalter). 
Bei Überlaufgefahr des Absetzbeckens wird die Gerätesteckdose für einen externen 
Wassersauger abgeschaltet. 
Der Filterzustand wird über ein Manometer überwacht. 
 
Der Nutzer hat die vorgegebenen Betriebsparameter dieser Anleitung einzuhalten. 
Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere, darüber 
hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene 
Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer. 
 
 
1.2. Gefahren 
 

GEFAHR 
Stromschlag durch defekte Netzanschlussleitung. 
Das Berühren einer defekten Netzanschlussleitung kann zu schweren oder tödlichen 
Verletzungen führen. 
 Netzanschlussleitung nicht beschädigen (z. B. durch Überfahren, Zerren, 

Quetschen). 
 Netzanschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. 
 Defekte Netzanschlussleitung vor dem weiteren Gebrauch durch den deconta-

Service oder eine Elektrofachkraft ersetzen lassen. 
 

VORSICHT 
Gerätesteckdose für schmutzwasserzuführendes Gerät. 
Die Gerätesteckdose ist nur für die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Zwecke 
ausgelegt. Der Anschluss anderer Geräte kann zu Sachschäden führen. 
 Vor dem Einstecken eines Geräts die Abwasserfilteranlage und das anzuschließende 

Gerät abschalten. 
 Betriebsanleitung des anzuschließenden Geräts lesen und die darin enthaltenen 

Sicherheitshinweise beachten. 
 

VORSICHT 
Beschädigung durch ungeeignete Netzspannung. 
Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es an eine ungeeignete Netzspannung 
angeschlossen wird. 
 Prüfen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der örtlichen 

Netzspannung übereinstimmt. 
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WARNUNG 

Flüssigkeiten. 
Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht eingefüllt und gefiltert werden. 
Abwasserfilteranlage niemals ohne Filter betreiben. 
 Vor der Aufnahme von Flüssigkeiten den korrekten Einbau der Beutelfilter 

kontrollieren. 
 Überprüfen, dass die Beutelfilter nicht verstopft sind. 
 

WARNUNG 
Kontaminierte Beutelfilter. 
 Filterwechsel dürfen nur durch Befugte durchgeführt werden, die dabei geeignete 

Schutzkleidung tragen. 
 Filter gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. 
 
 

2. Transport und Lagerung 
 
2.1. Anlieferung 
 
Die Abwasserfilteranlage wird auf einer Palette in PE-Folie eingebunden vom deconta 
Werk ausgeliefert 
Transportschäden sind bei der Übergabe durch den Spediteur oder sonstiger Lieferanten 
sofort zu dokumentieren. Bitte vermerken Sie eventuelle Schäden zusätzlich auf dem 
Frachtbrief. 
 
 
2.2. Transport 
 
Beim Transport ist selbstverständlich vorsichtig zu verfahren, um Schäden durch 
unsachgemäße Handhabung oder Unvorsichtigkeit zu vermeiden. 
Im Winter und bei Frostgefahr ist die gesamte Anlage (Abwasserpumpe und 
Filtergehäuse) vor dem Transport zu entleeren. 
 
 
2.3. Lagerung 
 
Um Schäden zu vermeiden, darf die Anlage nur in trockene, für Unbefugte unzugängliche 
Räume aufbewahrt werden 
 
 
Im Winter ist wegen der Frostgefahr dringend zu beachten: 
 
 Wasserleitungen und Filtergehäuse entleeren 
 Wasserpumpe entleeren 
 Abwasserfilteranlage in frostgeschützten Bereich setzen 
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3. Lieferumfang 
 
Zum Lieferumfang der Abwasserfilteranlage gehört, sofern keine anderen 
Vereinbarungen getroffen wurden: 
 
 Abwasserfilteranlage 
 Betriebsanleitung 
 1x Beutelfilter 5µ (eingebaut) 
 2x Beutelfilter 200µ (eingebaut) 
 
 
Rücklieferung nach Beendigung der Mietdauer 
 
Zum Schutz unserer Kunden und im Sinne der Gefahrguttransportvorschriften, müssen 
wir auf folgende Rücklieferbedingungen bestehen: 
 
 wie oben aufgeführt 
 gründlich gereinigt (einsatzbereit) 
 ohne Restfaserbindung 
 ohne Beschädigungen 
 ohne Filter 
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4. Technische Daten 
 
Netzspannung: 230 V 

Netzfrequenz: 50 Hz 

Netzabsicherung: 16 A 

Leistungsaufnahme: 730 W 

Anschlussleistung Gerätesteckdose: 2000 W 

Gesamtanschlussleistung: 3000 W 

Netzanschlussleitung Länge: 3,5 m 

Stromkabel Typ: H07RN-F 3G1,5 

Schutzklasse: I 

Schutzart: IP X4 

Pumpenleistung: 100 l/min, selbstansaugend, trockenlaufgeschützt 

Abmessungen ( L x B x H ): 700 x 1050 x 1200 mm 

Gewicht: ca. 54 kg 

Anschluss Beutelfiltergehäuse: 1 ½“ 

Volumen Absetzbecken: 400 Liter 

 
 
 
technische Änderungen vorbehalten 
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5. Beschreibung 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beutelfiltergehäuse 
mit Filter 5µ 

Schalter Manuell/Auto 

Gerätesteckdose für 
schmutzwasserzuführendes Gerät 

Pumpe 

Anschluss Schmutzwasser 

2x Beutelfilter mit Schutzkorb 

Anschluss Abwasser 
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Tankentleerung 

Schwimmerschalter 
Abwasserpumpe aus 

Schwimmerschalter 
Abwasserpumpe ein 

Schwimmerschalter 
Gerätesteckdose aus 
(Überlauf) 

Ansaugkorb 
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6. Inbetriebnahme 
Achtung: 
Die Pumpe darf nicht ohne Flüssigkeitsbefüllung betrieben werden. 
Pumpe durch Entlüftungsanschluss vollständig befüllen. 

 
 
Vor Erstinbetriebnahme der Abwasserpumpe oder nach längerem Stillstand ist 
nachzuprüfen, ob sich die Welle von Hand drehen lässt. Hierzu einen Schraubendreher 
in die Kerbe am Wellenende stecken und die Welle bewegen. 
 

 
 
Im Winter ist die Anlage nur im frostgeschützten Bereich zu betreiben. 
 
 Schmutzwasserschlauch anschließen. 
 Anschluss „Abwasser“ mit Abwasserkanal verbinden. 
 Stromversorgung des schmutzwasserführenden Geräts (Wassersauger, Pumpe …) 

an die Gerätesteckdose anschließen. Unbedingt die Anschlussleistung beachten (230 
V, max. 2000 W). 

 Stromversorgung 230V der AS 300 S herstellen. 
 Absetzbecken zu 1/3 mit Wasser befüllen. 
 Anlage einschalten (Schaltstellung „MAN“ am Wahlschalter) und kontrollieren ob 

Wasser aus dem Absetzbecken gepumpt wird. 
 Wahlschalter auf Stellung „Auto“ stellen. 
 
Die Anlage ist nun betriebsbereit. 

Kerbe am Wellenende 
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6.1. Schalterstellung 0 
 
Die Abwasserfilteranlage AS 300 S ist ausgeschaltet. 
 
 
6.2. Schalterstellung MAN 
 
Die Abwasserpumpe läuft dauerhaft. 
 
 
6.3. Schalterstellung AUTO 
 
Die Abwasserpumpe startet automatisch, wenn der Füllstand im Absetzbecken den 
Schwimmerschalter „Abwasserpumpe ein“ erreicht hat und pumpt solange bis das 
Niveau bis zum Schwimmerschalter „Abwasserpumpe aus“ gesunken ist. 
Wird durch ein an die Gerätesteckdose angeschlossenes Gerät mehr Schmutzwasser 
eingebracht als die Abwasserpumpe fördern kann, schaltet der Schwimmerschalter 
„Gerätesteckdose aus“ das angeschlossene Gerät stromlos und verhindert somit ein 
Überlaufen des Absetzbeckens. 
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7. Wartung 
 
Wartungsarbeiten, einschließlich Wechseln / Entfernen der Filter, dürfen nur durch 
Befugte durchgeführt werden, die dabei geeignete Schutzkleidung tragen. 
Bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten ist das Gerät unbedingt vom Strom 
vollständig zu trennen. 
Wir verweisen ausdrücklich auf mögliche zusätzliche regionale und nationale 
Vorschriften bei der Wartung der Gerätetechnik. 
 
 
7.1. Abwasserpumpe entleeren 
 
Bei längeren Stillstandsperioden oder bei Frostgefahr ist die Pumpe vollständig zu 
entleeren. Dafür die zwei Ablassschrauben entfernen. 
 

 
 
 
 
7.2. Filter im Beutelfiltergehäuse entleeren / wechseln 
 

 Spannring lösen und entfernen. 

Ablassschraube Ablassschraube
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 Deckel abnehmen. 
 
 

 Klemmbügel herausnehmen. 
 
 

 Beutelfilter und Schutzkorb herausnehmen und 
reinigen. Den Beutelfilter kontrollieren und bei Beschädigungen ersetzen. 

Beutelfilter 5µ

Schutzkorb
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7.3. Filter am Einlauf des Absetzbecken entleeren / wechseln 
 

 Die Abwasserfilteranlage hat am Einlauf 2 
Beutelfilter. Durch einfaches Umsetzen des Einlaufs, kann das Gerät beim Filterwechsel 
und bei der Filtererneuerung daher fast ohne Unterbrechung weiter betrieben werden. 
Dazu den Einlauf aus der Aufnahmemulde anheben, umschwenken und in die 
Aufnahmemulde des anderen Filters ablegen. 
 
 

 Beutelfilter und Schutzkorb herausnehmen und 
reinigen. Den Beutelfilter kontrollieren und bei Beschädigungen ersetzen. 

Schutzkorb

Beutelfilter 200µ
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7.4. Absetzbecken entleeren 
 
 

 
 
Zur vollständigen Entleerung des Absetzbeckens befindet sich an der Rückseite ein 
Kugelhahn. 
 
ACHTUNG! 
Restmengen (Wasser, Schlamm und der Inhalt der Beutelfilter) sind kontaminiert 
und müssen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. 
 
 
 

8. Mögliche Störungen und ihre Behebung 
 

Störung Mögliche Ursache Behebung 
Förderleistung der Pumpe 
geht zurück 

Verschmutzungsgrad der 
Filter ist zu hoch 

Beutelfilter reinigen oder 
wechseln 

Laufrad der Pumpe dreht 
sich nicht 

Drehwiderstand zu hoch siehe Punkt 6 

Pumpe läuft nach längeren 
Stillstand nicht an 

Laufrad blockiert durch 
Ablagerungen oder 
Verunreinigungen 

Laufrad reinigen 

Schwimmerschalter 
schalten nicht 

Schwimmerschalter 
verschmutzt 

Schwimmerschalter reinigen

Absetzbecken läuft über 

Schmutzwasserzuführendes 
Gerät ist nicht an 
Gerätesteckdose 
angeschlossen und liefert 
mehr Schmutzwasser, als 
die Abwasserpumpe 
abpumpen kann 

Schmutzwasserzuführendes 
Gerät an Gerätesteckdose 
anschließen 

Förderleistung des 
schmutzwasserzuführenden 
Geräts reduzieren 

 

Kugelhahn zur 
Tankentleerung 
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9. Schaltplan 
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10. EG-Konformitätserklärung 
 

EG-Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II 1.A 

 
Der Hersteller 

deconta GmbH 
Im Geer 20 
46419 Isselburg 

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt 
 
Produktbezeichnung: Abwasserfilteranlage 

Typenbezeichnung: AS 300 S 

Typnummer: 328a 

 
allen einschlägigen Bestimmungen der oben genannten Richtlinie sowie den weiteren angewandten 
Richtlinien (nachfolgend) - einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen - 
entspricht. 
 
Folgende weitere EU-Richtlinien wurden angewandt: 

EMV-Richtlinie 2004/108/EG 
 
Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt: 

EN 60204-1:2006/AC:2010 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen 

 
Folgende nationale oder internationale Normen (oder Teile/Klauseln daraus) und Spezifikationen wurden 
angewandt: 

DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702):2008-06 
 
 
 
Ort: Isselburg 
Datum: 17.03.2014 
 
 

 
(Wilhelm Weßling) 
Geschäftsführer 
 


