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1 Grundlegende Sicherheitshinweise 
 
Der Umgang mit der Gerätetechnik ist nur für eingewiesenes Personal zulässig. Die 
genaue Kenntnis der Betriebsanleitung ist für das Personal eine notwendige 
Voraussetzung beim Umgang mit dem Gerät. 
Die Betriebsanleitung ist immer in unmittelbarer Nähe, für alle Personen zugänglich, 
aufzubewahren. 
Die deconta muss Sie als Betreiber verpflichten, die Betriebsanleitung zu befolgen 
und die Gerätetechnik nur bestimmungsgemäß und nicht sachwidrig einzusetzen! Bei 
Nichtbeachtung übernimmt die deconta keine Haftung. 
 
Um die Sicherheit beim Betrieb der Anlage zu gewährleisten, folgendes unbedingt 
beachten: 
 

 Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen. 
 Notwendige Reparaturen und Wartungen dürfen nur von autorisierten Personen 

ausgeführt werden. 
 Bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten ist die Abfüllstation unbedingt von 

Strom vollständig zu trennen. 
 Die Sicherheits- und Schutzausrüstungen sind in einwandfreier Funktion zu 

halten. 
 Angebrachte Sicherheitshinweise sind in lesbarem Zustand zu lassen und zu 

befolgen. 
 Allgemeingültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen und 

Verfahrensweisen zur Unfallverhütung und zum Umgang mit Gefahrstoffen sind 
zu beachten. 

 
Um die Sicherheit zu gewährleisten, sind Veränderungen an dem Gerät nicht zulässig. 
 
ACHTUNG! 
Die Abfüllstation ist nicht geeignet zum Abfiltern von kondensierender, 
korrosiver, brennbarer und explosiver Raumluft. Die Umgebungs- und 
Mediumtemperatur darf 60°C nicht überschreiten. 
 
Wir verweisen ausdrücklich auf die zusätzlichen regionalen und nationalen 
Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften beim Betrieb der Gerätetechnik. 
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2 Technische Beschreibung 
 
Die Filter- Abfüllstation ASPI-PACK dient der Abscheidung von festen Bestandteilen 
aus der Saugluft und wird als eigenständiges Modul zwischen der Saugstelle und 
einem Industriestaubsauger geschaltet. 
 
Abgeschiedenes Material wird im Staubbunker gesammelt und kann wahlweise in 
einen Behälter oder BIG-BAG abgefüllt werden. 
 
Feinstäube werden im Filter zurückgehalten. Ein integriertes Druckluft- 
Filterreinigungssystem arbeitet automatisch während des laufenden Betriebes. 
 
 

 
 

Filter-Abfüllstation 
ASPI-PACK 

Industriesauger 

Saugstelle 

Staubbunker 

Behälter oder 
Big-Bag 
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2.1 Funktionsweise Abscheide- und Filterreinigungssystem 
 
Schwere angesaugte Partikel fallen direkt in den Staubbunker. Der Feinstaub lagert 
sich an der Filteroberfläche ab und bildet dort einen Filterbelag, der die Saugleistung 
mindern kann. 
 
Die Filter werden während des laufenden Betriebes durch Druckluftstöße automatisch 
gereinigt. Der so abgereinigte Feinstaub fällt in den Staubbunker und wird mit entleert. 
 
Sollte sich die Saugleistung während des laufenden Betriebes verschlechtern, ist das 
ein Anzeichen dafür, dass die Staubkonzentration so hoch ist, dass die Filterreinigung 
während des laufenden Betriebes alleine nicht ausreicht. Dann muss der 
Industriesauger ausgeschaltet und die Abfüllstation eingeschaltet bleiben. So wirkt die 
Filterreinigung effektiver. Ebenfalls kann zusätzlich ein Kompressor angeschlossen 
werden, der die Filterreinigungsintervalle verkürzt. 
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3 Technische Daten 
 
Maße LxBxH:   1150 x 770 x 2000 mm (einteleskopiert) 

Gewicht:    160 kg 

Stromanschluss:   230 Volt / 16 Ampere/ Schuko 

Stromaufnahme:   3 Ampere 

Staubbunkervolumen:  90 Liter 

Schlauchanschluss Ø:  wahlweise, max. Ø 125 mm 

Filtertyp:    8 Stück Polyester-Filzelemente 300 x 500 mm 

Effektive Filterfläche pro Filter: 0,7 m² 

Filterabscheideleistung:  99 % 

Filterreinigung:   Druckluft JET-Reinigung 

Max. Filterflächenbelastung: 120m³/ m² / Std. 

Max. Sauglufttemperatur:  60 C° 

Max. Saugluftfeuchtigkeit:  beständig 

Filterreinigungsintervall1 :  mit eigenem Kompressor:  

Bei Inbetriebnahme ca. alle 320 Sek., 

danach ca. alle 140 Sek. 

Filterreinigungsintervall 2 : mit externem Kompressor max. alle 25 Sek. 

Kompressorleistung:  19 L/Min. 

Externer Druckluftanschluss: min. 4 bar. max. 10 bar 

Max zulässiges Vakuum:  250 mbar 

Behältervolumen (Druckluft): 13,5 Liter 
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4 Inbetriebnahme 
 
4.1 Aufstellen 
 
ACHTUNG: Der folgende Arbeitsgang ist mit Unfallgefahren verbunden! 
Während der gesamten Prozedur darf sich keine Person unterhalb schwebender 
Lasten oder im Kippbereich der Anlage aufhalten. Das Umfallen der 
Abfüllstation oder das Herausfallen der Teleskoprohre kann schwere Unfälle zur 
Folge haben. Das Gerät nicht auf Transportrollen stehend benutzen! Das Gerät 
niemals im austeleskopiertem Zustand verfahren oder versetzen! 
 
Der Standort der Abfüllstation muss fest, eben und für das Gewicht einschließlich 
gefülltem Bunker ausgelegt sein. 
Die Abfüllstation möglichst nahe am Industriesauger positionieren, um unnötige 
Schlauchlängen zu vermeiden.  
 
Bitte beachten: Lange Schläuche mindern die Saugleistung! 
 
Verpackung entfernen. 
  
Die Anlage an den Anschlagpunkten mit einem Hubgerät ca. 2 cm anheben und die 
Transportrollen und Sicherungsbolzen entfernen. Die Anlage auf die gewünschte 
Arbeitshöhe anheben und mit Sicherungsbolzen und Splinten sichern. Bitte darauf 
achten, dass die Teleskoprohre während des Anhebens herausgleiten und nicht 
klemmen. 
 
 
4.2 Anschlüsse herstellen 
 
Die Abfüllstation ist bereits ab Werk mit allen für den Betrieb notwendigen 
Komponenten ausgestattet. 

 Schlauchanschluss mit der Beschriftung „Anschluss Industriesauger“ herstellen. 
 Schlauchanschluss mit der Beschriftung „Staub“ mit dem Saugschlauch 

herstellen. 
 Elektrischen Anschluss herstellen. Bitte beachten: Die auf dem Typenschild 

angegebene Betriebsspannung muss mit der Spannung des 
Leitungsnetzes übereinstimmen. Gerät mit einem geeigneten 
Verlängerungskabel an eine vorschriftsmäßig installierte 
Schutzkontaktdose anschließen. 

 BIG-BAG oder Behälter unter den Staubbunker stellen 
 Externen Druckluftanschluss herstellen (optional). Bitte beachten: Der 

Luftdruck muss zwischen 4 und 10 bar liegen! 
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4.3 Saugbetrieb  
 
Bei sichtbarer Beschädigung, Problemen bei der Inbetriebnahme, das Gerät nicht in 
Betrieb nehmen. Setzen Sie sich dann umgehend mit der deconta GmbH in 
Verbindung. 
 
Industriesauger einschalten 
 
Abreinigung an der Abfüllstation einschalten 
 
Saugvorgang beginnen 
 
 
4.4 Staubbunker entleeren 
 

 Den Staubbunker nur bis zur Sichtscheibe füllen 
 Beipassventil öffnen 
 Handhebel betätigen und die Bunkerklappe öffnen 

 
Bitte beachten: Bei der Bunkerentleerung kommt es zur Staubentwicklung. 
Minimieren Sie die Staubentwicklung, und decken Sie den Bereich zwischen 
dem Staubbunker und dem Behälter oder BIG-BAG mit Folie ab. Außerdem 
tragen Sie bitte unbedingt geeignete persönliche Schutzausrüstung. Beachten 
Sie Ihre nationalen Normen für den Umgang mit gesundheitsgefährdenden 
Stoffen. 
 

 Handhebel betätigen und die Bunkerklappe schließen 
 Beipassventil schließen 

 
 

4.5 Besondere Hinweise zur automatischen Filterreinigung 

 
Die Filterreinigung arbeitet automatisch während des laufenden Saugbetriebes und 
wenn der Industriesauger ausgeschaltet worden ist. 
 
Die Filterreinigung bei ausgeschaltetem Industriesauger ist wesentlich effektiver, da es 
keinen Gegendruck gib. Bitte beachten: Der Druckluftstoß setzt über den 
Saugschlauch Staub frei. Bitte den Saugschlauch fest verschließen! 
 
Um die Filterreinigungsintervalle zu verkürzen, besteht die Möglichkeit, einen externen 
Kompressor an die Abfüllstation anzuschließen. Der Luftdruck muss zwischen 4 und 
10 bar liegen! 
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5 Filterwechsel 
 
Die Lebensdauer der Filter ist abhängig von folgenden Faktoren: 
 

 Betriebsstunden 
 Staubart 
 Staubkonzentration 

 
Erfahrungsgemäß beträgt die Lebensdauer der Filter bei normaler Belastung einige 
Jahre. 
 
 
5.1 Filterwechsel 
 
Achtung: 
 kontaminierte Filter sind nur unter Einhaltung aller einschlägigen 

Sicherheitsvorkehrungen zu wechseln 
 Filterwechsel nur bei ausgeschaltetem Gerät 
 nur zugelassene Filter verwenden 
 keine Restfaserbindemittel am Gerät einsetzen 
 
 
Filter ausbauen: 
 
 Deckel der Filter-Abfüllstation abschrauben 
 Abblasrohre ausbauen 
 Befestigungsschrauben der Halterung für Einströmdüsen / Filter entfernen 
 Filter entfernen und fachgerecht entsorgen 
 

 
 

Abblasrohr 

Einströmdüse 



 Betriebsanleitung 
 ASPI-PACK 
 

 

  Seite 10 
 

Filter einsetzen: 
 
 die Dichtflächen am Gerät prüfen und reinigen 
 Neue Filter einsetzten 
 Befestigungsschrauben der Halterung für Einströmdüsen / Filter behutsam 

anziehen 
 Abblasrohre einbauen 
 Deckel befestigen; auf Dichtigkeit achten! 
 
Wichtig: 
Filter sorgsam behandeln, da Beschädigungen die Wirksamkeit der Filtration 
aufheben können. 
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6 Wartung und Kontrollen 
 
 
6.1 während der Benutzung 
 

 Beachtung der Kontrollanzeige 
 Ca. alle 120 Sekunden (mit eigenem Kompressor) bzw. alle 25 Sekunden (mit 

externem Kompressor) ist ein Abreinigungsdruckstoß akustisch wahrnehmbar 
 
 
6.2 jährliche Überprüfung 
 
Die lufttechnischen Anlagen (Entstauber, Industriestaubsauger und Geräte, die zur 
Entlüftung bzw. Unterdruckhaltung eingesetzt werden) sind mindestens einmal jährlich 
durch den deconta-Service zu prüfen. 
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7 Ersatzteilplan / Ersatzteilliste 
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Ersatzteilliste 
 
Pos. Sachnummer Bezeichnung Menge 
    
1 BO3108 Teleskop Innenrohr 4 
    
2 BO3107 Teleskop Außenrohr 4 
    
3 BO3109 Bolzen mit Splint 4 
    
4 AU297 Transportrolle mit Konsole 4 
    
5 BO2376d Staubbunker 1 
    
6 BO2426 Sichtfenster mit Rahmen 3 
    
7 BO2375d Filtergehäuse 1 
    
8 BO2372b Deckel für Filtergehäuse 1 
    
9 BO2370b Schlauchanschlussflansch 2 
    
10 BO3112 Gehäuse für Steuerung 1 
    
11 BO3076a Druckbehälter 1 
    
12 BO3115 Konsole für Kompressor 1 
    
13 AU1814 Manometer 1 
    
14 AE1412 Kompressor 1 
    
15 AE277 Magnetventil 4 
    
16 AE269 Druckschalter 2,5 bar 1 
    
17 AE269 Druckschalter 4,0 bar 1 
    
18 AU1388 Filterelement 8 
    
19 AE1143 Ventilsteuerung 1 
    
20 AU1026 Tragegriffe 4 
    
21 ---- Montage / Betriebsanleitung 1 
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8 Schaltplan 
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9 Konformitätserklärung 
 
       EG-Konformitätserklärung 
deconta GmbH 
Im Geer 20 
D-46419 Isselburg 
 
Produkt: Filter-Abfüllstation ASPI-PACK Typ: 406 
 
 
Die Bauart der Geräte entspricht folgenden EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
Bestimmungen:     EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 
 
Angewendete harmonisierte Normen:  EN 292  

 
Angewendete nationale Normen:   DIN VDE 0701 
       DIN VDE 0702 
 
 

 
 A.Evers, Leitung Entwicklung    Isselburg, 11.06.2008 
 
 
 
 
 
 
Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt der deconta. Diese 
Betriebsanleitung ist für das Montage-, Bedienungs-, und Überwachungspersonal 
bestimmt. Sie enthält Vorschriften und Zeichnungen technischer Art, die weder 
vollständig oder auszugsweise noch zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt 
verwendet oder anderen mitgeteilt werden dürfen. 
 
 
 
 

 
Sie finden uns auch im Internet unter der Adresse http://www.deconta.com. 

 


