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Il diritto d'autore di queste istruzioni per l'uso rimane di proprietà della deconta. Queste istruzioni per l'uso 
sono destinate al personale addetto al montaggio, al comando e alla sorveglianza. Le presenti istruzioni 
contengono prescrizioni e disegni di natura tecnica che non possono essere riprodotti né totalmente né in 
parte o utilizzati senza autorizzazione né possono essere trasmessi a terze parti. 
 

1. Avvertenze di sicurezza di base 
 
L'utilizzo della tecnica dei dispositivi è consentito solo al personale istruito. Le 
perfetta conoscenza delle istruzioni per l'uso è una condizione preliminare 
necessaria per il personale per l'utilizzo del dispositivo. 
Le istruzioni per l'uso devono essere conservate nelle immediate vicinanze e accessibili 
per tutte le persone. 
La deconta vi consiglia come gestore di seguire le istruzioni per l'uso e di utilizzare la 
tecnologia dei dispositivi soltanto in modo conforme alla destinazione d'uso e non in 
modo improprio! In caso di inosservanza la deconta non si assume nessuna 
responsabilità. 
 
Per garantire la sicurezza durante il funzionamento dell'impianto, quanto segue deve 
essere obbligatoriamente rispettato: 
 

 Non impiegare il dispositivo in ambienti a rischio di esplosione. 
 I lavori di riparazione e manutenzione che si rendono necessari devono essere 

eseguiti solo da personale autorizzato. 
 Per tutti i lavori di riparazione e manutenzione occorre scollegare completamente 

il dispositivo dalla corrente. 
 Gli equipaggiamenti di sicurezza e protezione devono essere mantenuti in un 

perfetto stato di funzionamento. 
 Le indicazioni di sicurezza devono essere leggibili ed essere osservate. 
 I regolamenti e le procedure generali, di legge e altre disposizioni obbligatorie per 

la prevenzione di incidenti e per l'utilizzo di sostanze pericolose devono essere 
osservati. 

 
Per garantire la sicurezza non sono consentite modifiche del dispositivo. 
 
ATTENZIONE! 
Il Dispositivo di Gestione Acqua non è adatto all'utilizzo in presenza di aria 
ambiente condensante, corrosiva, infiammabile ed esplosiva. La temperatura 
ambiente e la temperatura dell’acqua devono rientrare in un intervallo compreso 
tra +5 e +50°C. 
 
Rimandiamo in modo particolare alle misure di sicurezza e disposizioni regionali e 
nazionali aggiuntive durante l'azionamento della tecnica dei dispositivi. 
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2. Trasporto e stoccaggio 
 
2.1. Consegna 
 
A meno che non siano intervenuti accordi di tipo diverso, il dispositivo viene consegnato 
dallo stabilimento deconta completamente imballato e fissato per il trasporto. Eventuali 
danni dovuti al trasporto devono essere immediatamente documentati tramite lo 
spedizioniere o altri fornitori. Si prega di annotare eventuali danni anche sulla documento 
di trasporto. 
 
2.2. Trasporto 
 
In occasione del trasporto si deve ovviamente procedere con la dovuta cautela, per 
evitare danni dovuti a manipolazione impropria o a disattenzione. 
Bisogna prestare attenzione affinché il dispositivo non sia esposto a colpi o urti, poiché, 
in caso contrario, il funzionamento e la sicurezza del dispositivo stesso non possono più 
essere garantiti. 
In inverno e in caso di rischio gelo, l'intero impianto (pompe, alloggiamento del filtro, 
serbatoio) deve essere svuotato prima del trasporto. 
Attenzione: Trasporto del dispositivo (anche per cambio di collocazione) solo con il 
dispositivo svuotato. 
 
2.3. Stoccaggio 
 
Per evitare danni, è consentito conservare il dispositivo soltanto in ambienti asciutti e 
inaccessibili alle persone non autorizzate. 
 
In inverno, a causa del rischio di gelo, ci si deve attenere tassativamente a quanto 
segue: 

 Svuotare le tubazioni dell'acqua, l'alloggiamento del filtro, il serbatoio e le pompe 
 Collocare il dispositivo di Gestione Acqua in una zona al riparo dal gelo 

 
Indicazioni per lo svuotamento del serbatoio: Per lo svuotamento rimuovere il tappo a 
vite e aprire il rubinetto a sfera. 
 

        

Tappo a vite 

Rubinetto a sfera
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3. Contenuto della fornitura 
 
La fornitura del dispositivo di Gestione Acqua comprende, se non sono intercorsi accordi 
di tipo diverso: 
 
 Dispositivo di Gestione Acqua 
 Kit di filtri 
 Istruzioni per l'uso 
 
 
Riconsegna al termine del periodo di noleggio 
 
Per salvaguardare i nostri clienti e ai sensi delle direttive sul trasporto di merci pericolose 
dobbiamo insistere sulle seguenti condizioni di riconsegna: 
 
 come sopra riportato 
 pulito a fondo (pronto al funzionamento) 
 senza incapsulante 
 senza danni 
 senza filtri 
 
 

4. Descrizione tecnica 
 
4.1. Impiego conforme alle norme 
 
In occasione di interventi di bonifica dell'amianto in spazi chiusi si deve evitare che le 
fibre di amianto si diffondano in modo incontrollato al di fuori della zona di bonifica, 
costituendo un pericolo per gli esseri umani e l'ambiente. Per questo motivo le persone 
che lasciano la zona di bonifica attraverso le cabine di decontaminazione devono fare la 
doccia, quando escono dall'area contaminata. 
 
Il dispositivo di Gestione Acqua deconta provvede al riscaldamento dell'acqua della 
doccia e si occupa della depurazione (filtri) delle acque di scarico contaminate.  
 
4.2. Descrizione del dispositivo 
 
Boiler elettrico per il riscaldamento dell'acqua per la doccia. Il riempimento con acqua 
può avvenire, a scelta, manualmente, attraverso un foro di riempimento (con un secchio) 
o automaticamente, con un tubo flessibile per l'acqua fredda allacciato al circuito idrico. 
Un riscaldatore elettrico ad immersione riscalda l'acqua alla temperatura dell'acqua per la 
doccia (impostazione in fabbrica a ca. 37°C). L'acqua usata per la doccia viene pompata 
mediante una pompa integrata e filtrata con una filtrazione a due stadi. 
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5. Dati tecnici 
 
Volume dell'acqua di utilizzo 60 litri 
 
Riempimento del serbatoio: automatico o manuale tramite il foro di riempimento 
 
Potenza termica: 2000 W 
 
Stadi di filtrazione: 2 
 
Dimensione del filtro: 10" 
 
Allacciamento elettrico: 230 V 
 
Assorbimento di corrente: 11 A 
 
Allacciamenti dell'acqua: Sistema Geka 
 
Dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.) 510 x 520 x 1000 mm 
 
Peso: 51,5 kg 
 
 
 
 

Con riserva di modifiche tecniche 
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6. Messa in funzione 
 
Prima della prima messa in funzione o dopo un periodo di fermo prolungato bisogna 
controllare che sia possibile ruotare manualmente l'albero delle pompe. A tal fine inserire 
un cacciavite nell'intaglio presente sull'estremità dell'albero e farlo ruotare. La forte 
resistenza iniziale alla rotazione da parte della girante, che si verifica in caso di pompe 
nuove, si riduce dopo il rodaggio. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Estrarre la spina di rete 
 Creare i collegamenti dei tubi flessibili: 

o collegare a scelta il raccordo del "Acqua in ingresso" con la rete di 
tubazioni o riempire il serbatoio manualmente tramite il foro di 
riempimento 

o Collegare il raccordo "Acqua calda Acqua della doccia" con il tetto della 
doccia 

o Collegare il raccordo "Acqua di scarico IN" con il fondo della doccia 
o Collegare il raccordo "Acqua di scarico OUT" con la canalizzazione 

 Realizzare il collegamento elettrico 
 In caso di utilizzo dell'alimentazione automatica di acqua fredda il livello di 

riempimento massimo viene monitorato da un interruttore a galleggiante 
 Il dispositivo ora è pronto per funzionare 

Entrata dell'acqua 
Acqua della doccia 

Acqua di scarica Acqua di scarico IN 



Istruzioni per l'uso 
Dispositivo di Gestione Acqua, Sistema Boiler C 60 L 

 
Versione 1 Pagina 8 

 
Accendere l'interruttore "Avvio acqua calda", a questo punto il soffione della doccia può 
erogare acqua. Quando si preleva acqua si attiva automaticamente la pompa dell'acqua 
di scarico. 
 

 
 
Azionando e mantenendo premuto l'interruttore "Avvio pompa dell'acqua di scarico", la 
pompa dell'acqua di scarico può essere attivata manualmente. 
 
 
Indicazioni di sicurezza: 
 
In caso di lavori sul dispositivo la spina di rete va sempre estratta. 
Utilizzare il dispositivo solo con reti elettriche che siano protette da interruttori 
differenziali! 
Non mettere mai in funzione il dispositivo senza acqua! In caso di rischio gelo, 
svuotare il dispositivo aprendo il rubinetto d'arresto! 
Prima di ogni doccia controllare la temperatura dell’acqua! 
ATTENZIONE! Pericolo di scottature. 
 
 

Avvio acqua calda 

Avvio pompa dell'acqua di 
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7. Manutenzione e cura 
 
7.1. Manutenzione giornaliera 
 
 Verificare che nelle tubazioni l'acqua scorra liberamente  
 Controllo visivo del livello di sporcizia del prefiltro da 220µ 
 Controllo del filtro fine tramite il manometro 
 
7.2. Cambio del filtro 
 
Il filtro fine viene monitorato tramite il manometro. Si raccomanda di cambiare il filtro 
quando lo strumento misura 3bar. 
 
Attenzione: 
 

 eseguire il cambio filtro soltanto con il dispositivo spento 
 smontare i filtri sporchi quando sono umidi per impedire il propagarsi di polvere dal 

filtro 
 utilizzare esclusivamente filtri consentiti 
 Non si devono utilizzare cartucce filtranti danneggiate. 

 
 

 

Chiave per la testa del filtro 

Manometro per monitoraggio del filtro 

Ghiera 
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Cambio del filtro: 
 

 allentare la ghiera con l’aiuto della chiave apposita 
 prelevare il filtro e smaltirlo 
 inserire le nuove cartucce filtranti 
 prestare attenzione al corretto posizionamento in sede e alla pulizia dell'anello di 

tenuta 
 avvitare saldamente la ghiera a mano 

 
I tubi flessibili di aspirazione, le pompe, l'alloggiamento del filtro e i filtri vengono 
contaminati già al primo impiego. Le riparazioni e i lavori di manutenzione 
possono essere effettuati soltanto in osservanza di tutte le vigenti misure di 
sicurezza. 
I filtri devono essere smaltiti nel rispetto delle norme in vigore. 
 
 
7.3. Diminuzione della proliferazione della Legionella 
 
Per evitare un'eccessiva proliferazione del batterio Legionella, raccomandiamo di 
riscaldare l'acqua nel serbatoio, da una a due volte alla settimana, ad una temperatura ≥ 
60°C. 
Per la pulizia dei tubi flessibili e del soffione si deve inoltre erogare alla doccia l'acqua 
così riscaldata, per circa 3 minuti. 
Attenzione pericolo di scottature! 
 
In alternativa è anche possibile utilizzare un disinfettante adatto. 
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8. Schema elettrico 
 

 



Istruzioni per l'uso 
Dispositivo di Gestione Acqua, Sistema Boiler C 60 L 

 
Versione 1 Pagina 12 

 

9. Dichiarazione di conformità 
 
       Dichiarazione di conformità CE 
deconta GmbH 
Im Geer 20 
D-46419 Isselburg 
 
Prodotto: Dispositivo di Gestione Acqua C 60 L  Modello: 628 
 
Il sistema costruttivo dei dispositivi è conforme alle seguenti Direttiva macchine 2006/42/CE 
norme:     Direttiva Bassa Tensione CE 2006/95/CE 
 
Norme armonizzate applicate:  EN 292, EN 60335-1 
 
Norme nazionali applicate:   DIN VDE 0701, DIN VDE 0702 
 

 
  W.Weßling     Isselburg, 23.11.2016 
 
 
 


