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1 Introduzione 
 
Siamo lieti che abbiate scelto un prodotto della deconta 
 
Questo impianto offre una pratica soluzione manovrativa per un`applicazione compatta e 
conforme alla sua funzione 
 
 
I prodotti  deconta Vi garantiscono: 
 Stabilità, lunga durata e agevolezza nel cantiere 
 Meccanica accorta 
 Disegno del modello 
 Comando con particolarità 
 
Con i prodotti deconta si è sempre un passo più avanti della concorrenza 
 
Grazie alle nostre esperienze nel settore bonifica d`amianto in conformità con il TRGS 
516 la costruzione delle nostre apparecchiature rispondono alle norme di sicurezza 
vigenti. 
 
 
Per la Vostra tutela, garanzia, l`applicazione delle apparecchiature tecnologiche al di 
fuori del settore bonifica da amianto dovrebbe essere anteriormente discussa con la 
deconta. 
 
In caso di danni (meccanici o elettronici) o in caso di un errore di funzione la deconta 
può fornire in breve tempo un servizio di assistenza rapido per risolvere l`inconveniente. 
 
Dobbiamo però informarVi che in caso di mal utilizzo delle istruzioni per l`uso i diritti di 
garanzia non sono più validi. 
 
La deconta si rivale il diritto d`autore sulle istruzioni per l`uso. Queste istruzioni sono 
state realizzate per il personale che si occupa del montaggio, dell`utilizzo e della 
sorveglianza. Esse contengono norme e disegni tecnici che in alcun modo devono 
essere né per intero né in parte utilizzati o scopo concorrenziale o comunicati a terzi. 
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2 Norme di sicurezza fondamentali 
 
La deconta è obbligata come costruttrice a seguire le istruzioni per l`uso per applicare la 
tecnica d`apparecchiature in conformità alle norme. In caso di inosservanza la deconta 
non risponde dei danni causati. 
 
L’uso delle apparecchiature tecnologiche è autorizzata solo al personale addetto, visto 
che bisogna considerare i materiali contaminati e le, apparecchiature come oggetti 
pericolosi. Le giuste conoscenze delle istruzioni per l`uso sono per il Vostro personale un 
importante presupposto per l`utilizzo dell’apparecchiatura 
 
Rimandiamo esplicitamente alle misure di sicurezza e ai regolamenti aggiuntivi 
regionali e nazionali con riferimento al montaggio e smontaggio e all’utilizzo delle 
apparecchiature tecniche. 
 
Per procedere alle necessarie riparazioni come anche la manutenzione, in special modo 
per quanto riguarda la parte elettronica, queste devono essere condotte da personale 
specializzato o dai tecnici della deconta dell`assistenza clienti di emergenza, in modo 
che sia assicurata la funzionalità e la sicurezza dell`apparecchiatura.  
 
Le attrezzature di sicurezza e di protezione sono da trattare con cura e le istruzioni di 
sicurezza installate devono essere in uno stato leggibile. 
 
Il montaggio e la messa in funzione dell`apparecchiatura è da eseguire solo in conformità 
alle istruzioni o previo colloquio con la deconta. 
 
Per non pregiudicare la sicurezza non sono autorizzate modifiche all`apparecchiatura. 
Richieste di modifica possono essere eseguite solo dopo averne discusso con la 
deconta. 
 
Devono essere tenute inoltre in considerazione oltre alle istruzioni per l`uso anche le 
disposizioni per la prevenzione di incidenti e per la protezione dell`ambiente. 
 
L’utente dovrà fare un controllo di scarico dell’aria minimo ogni 3 anni. 
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3  Trasporto e immagazzinamento 
 

3.1 Consegna / Trasporto 
Per il trasporto e lo spostamento del depuratore mobile bisogna agganciarlo a un veicolo 
traino con un gancio a testa sferica (vedi le prequisizioni specifiche).  
Danni di trasporto devono essere documentati immediatamente al momento della 
consegna. Si prega inoltre di prender nota degli eventuali danni sulla bolla di consegna. 
 

3.1.1 Agganciare al veicolo traino 
 mettere in posizione il veicolo traino e il   

depuratore mobile (posizionare il dispositivo d’aggancio del depuratore sopra il 
dispositivo a testa sferica del veicolo traino) 

 Tirare la maniglia di stabilizzazione (pos.1) 
verso l’alto 

 Abbassare la frizione aperta (pos.2 leva frizione 
tirata all’in su) del rimorchio tramite 
l’abbassamento della ruota d’appoggio sulla 
testa sferica del veicolo traino 

 Rilasciare la leva frizione   la leva torna 
automaticamente nella sua posizione originale 

 spingere la leva con la mano verso il basso  
La chiusura e il Backup avviene automaticamente, 
 Spingere verso il basso la leva di  stabilizzazione 
 Tirare completamente all’in su la ruota d’appoggio e bloccarla alla direzione di marcia 
 mettere la fune a strappo del freno intorno alla testa sferica del dispositivo d'attacco 

del veicolo motrice  
 fissare la fune a strappo all’occhiello del veicolo traino  
 Infilare la spina dell’impianto d’illuminazione e infilarla nel sostegno del veicolo traino 
 Controllare l’illuminazione del depuratore mobile 
 

Attenzione: Il rimorchio è agganciato bene solamente quando si vede il gambo 
verde (Pos.3) dell’indicatore di sicurezza. 
 

3.1.2 Sganciare 
 Abbassare la ruota d’appoggio  
 Levare la fune a strappo e sfilare la spina d’illuminazione 
 Tirare la maniglia di stabilizzazione (pos.1) verso l’alto 
 Tirare forte all’in su la leva della frizione  (Pos.2)  
 Sollevare il timone con l’aiuto della ruota d’appoggio fino a quando posso spostare il 

veicolo di trazione senza pericolo 
 Sollevare il gancio dalla testa sferica del veicolo traino 
Avviso di protezione: 
Il gancio di traino AKS 2000 puó essere azionato in apertura e chiusura di una sola 
persona. 
 

 

1 
2 3
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3.2 Immagazzinamento 
Per evitare danni, il depuratore mobile deve essere parcheggiato solo in luoghi 
inaccessibili a persone non autorizzate.  

 

4 Entità di consegna in caso di vendita e noleggio 
 
4.1 Entità di consegna 
 
La consegna di un depuratore mpbile ME 12, include il seguente materiale, a meno che 
non siano stati presi diversi accordi: 
 

 Depuratore mobile ME12 
 Tappo diam. 300 
 Un slider per la pulizia del bunker polvere 
 Istruzioni per l’uso 

 
 
opzionale: 

 Tubo per la depressione diam. 300 
 Cavo per l’impianto di depurazione 
 Adattatore di collegamento da diam. Ø300 a Ø450 

 
4.2 Riconsegna dopo il termine del nolo 
 
Per la protezione dei nostri clienti e nel senso delle norme di trasporto, di materiali 
pericolosi, dobbiamo informarVi che per il trasporto del rientro le apparecchiature devono 
essere: 
 
 ben pulite (pronto per l’esercizio) 
 senza incollanti 
 completi, come descritto nella posizione 4.1 pero senza filtri 
 senza danni 
 
 

 completamente come sopra indicato 
 ben pulite (pronto per l’esercizio), con il bunker polvere vuoto 
 senza danni 
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5 Descrizione tecnica 
 
5.1 Utilizzo conforme alla normativa 
 
Depolveratore per la rilevazione di metalli minerali e altre polveri secche grossolane e fini 
nell’aria. 
 
5.2 Caratteristiche principali 
 
 Completamente montato e pronto per l’uso sul telaio 
 Trasferimento rapido possibile 
 Telaio tandem zincato e approvato dal TÜV con sconfinamento freno 
 Centralina elettronica con varie funzioni speciali  
 Grazie ad una costruzione robusta adatta per un uso continuo 
 Sistema di filtrazione rigenerativo (pulizia automatica durante il funzionamento) 
 Bunker di polvere per raccogliere la polvere grossolana e fine 
 Alta velocità del flusso d'aria sul lato di aspirazione per evitare depositi nella linea 

d’aspirazione 
 Rilevazione di pressione differenziale per il monitoraggio del filtro 
 Contenuto di polvere residua dell’aria dello scarico  0,15mg/m³  
 
 
5.3 Sistema di filtrazione 
 
5.3.1 Operazione 
Il particolato raccolto viene depositato sulla superficie del filtro e costituisce la "torta filtro" 
(rivestimento). Un sistema automatico di pulizia Jet si occupa della pulizia del filtro 
durante l'operazione. Gli ugelli venturi succhiano attraverso la loro aspirazione aria 
esterna e "abbattono", agendo dall'interno verso l'esterno, la torta filtro. La polvere 
abbattuta viene raccolta nel bunker e può essere presa lì. 
 
5.3.2 Pulizia filtri 
 
La pulizia del filtro funziona automaticamente se è attivato il compressore e il sistema di 
pulizia. Il compressore si riempie gli accumulatori con quale funziona il sistema pulizia 
Jet. 
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6 Dati Tecnici 
 
Tutti i dati relativi alle prestazioni dell'aria e ai flussi volumetrici tengono conto di una tolleranza di 
misurazione di ±15% rispetto al valore di fondo scala, determinata in una procedura di 
misurazione in più punti con un anemometro a girante calibrato. 
 
Connessioni, pesi e misure  
 
 Alimentazione   : 400V 32A 3 N  PE 
 Connessione tubo  : 2 x  300 mm 
 Lungh. (compreso timone)  : ca.5300 mm 
 Largh.  : ca.2120 mm 
 Alt.  : ca.2010 mm 
 peso  : ca. 1350 Kg 
 
Dati di potenza 
 
 Aria di scarico  : bis 12000 m³/h 
 Velocitá d’aspirazione  : bis 25 m/s 
 Capacitá del Bunker  : ca. 0,5 m³ 
 Valvole shok G1  : 12 pezzi 
 Comando   : elettr. 12 canali 
 Depurazione   : in continuitá 
 Pressione di esercizio  : 4,5bar 
 
Dati filtri 
 
 Materiale del filtro  :Poliestere Feltro, pieghettato 
 Superficie filtro  :ca. 100m² 
 Quantitá elementi filtro  :24 pezzi 
 Resistenza filtro  :4300 Pa 
 Aria di concentrazione pulita :< 0,15mg/m³  
 
opzionale: retrofitting con filtro assoluto per una depurazione finissima Feinstentstaubung 
 
Perequisito nel veicolo traino 
 
 Gancio a testa sferica  
 Carico ammissibile zul.  
 Testa sferica 94/20 EG A 50 con un diametro minimo di 49 mm 
 Dispositivo di controllo non oltre 25° di rotazione 
 
 
si riserva di apportare modifiche tecniche! 
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7 Messa in funzionamento 
 
 
Il depuratore mobile ME 12  é spedito dalla fabbrica pronto per l’uso. 
 
In caso di danni visibili non prendere in funzionamento il depuratore mobile. Contattare 
immediatamente la deconta.  
 
 

 
 
 Impostare la posizione del sistema di depolverazione, come nei pressi dell'area di 

lavoro per evitare inutili tubi lunghi e perdite di potenza 
 Collegare con il tubo d’aspirazione del depuratore mobile e l’area di lavoro 
 Collegare l’alimentazione con il depuratore mobile (400V 32A 3N PE) 
 Accendere l’interruttore "Motore" ed attendere fino a quando il motore ha finito l'avvio 
 Accendere l’interruttore „Kompressor“ e „Abreinigung“  
 Il sistema è in funzione 
 
In caso che la spia "senso di rotazione è errato" dovrebbe illuminare prima dell'uso 
iniziale, la connessione delle fasi nella spina  è da cambiare. Con un cacciavite, premere 
il contatto di rotazione nella spina, spingere verso il basso e ruotare (vedi in basso) 
Poi riavviare il sistema 
. 
 
Costrutzione console di commando 

 
 
            Spina 
             (vista dal basso) 

 
 
 
 
 
 

 

Tubo d’aspirazione

Spia di controllo 

„senso di rotazione è errato“

Aufbaugerätestecker

Interruttore„ 

Interrutore 

Interruttore 
„Kompressor“

Contatto di 
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8 Manutenzione e cura 
 
8.1 manutenzione regolare 
 
 Controllo ermetico delle linee d’aria 
 Controllo delle elettrovalvole per la funzione 
 Controllare il livello dell’olio del compressore 
 Svuotamento regolare del Bunker 
 
 
Dopo fine lavoro lasciare uscire la sovrapressione dal accumulatore di pressione 
premendo la leva della fuoriuscita di pressione. 
 
8.2 Svuotamento Bunker 
 
Per svuotare il bunker della polvere aprire lo sportellino di pulitura posteriore e tirare fuori 
il particolato raccolto usando il cursore fornito. Si prega di far attenzione che, secondo il 
lavoro svolto, possono essere delle sostanze danneggianti nelle polveri. Usate sempre 
una maschera respiratoria per la Vostra sicurezza. Devono essere rispettate le 
prescrizioni legali per lo smaltimento delle polveri sottili.  
 
8.3 Pulizia 
 
Detergenti disponibili in commercio possono essere utilizzati per la pulizia e la cura del 
depuratore mobile. 
 
 
 
Informazione: Su richiesta la deconta conclude un contratto di manutenzione con 
voi. 
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9 Possibili disturbi e relativi rimedi 
 

Disturbo Possibile causa Rimedio 
Il sistema non 
funziona 
 

Fonte di alimentazione 
non funziona 

Lasciare riparare la fonte di 
alimentazione da un 
esperto 

Il sistema non 
funziona 
 

Componenti difettosi nel 
sistema 

Lasciare riparare il sistema 
attraverso la deconta o 
tramite un officina 
autorizzata dalla deconta 

Spia „direzione 
sbagliata“ si accende 

Collegamento della fase 
nella spina sbagliato  

vedi sezione 7 

Fusibile 230V 
Tensione di comando 
ha attivato 

Cortocircuito Premere dentro il fusibile, 
chiamare un specialista nel 
caso di ripetizione 

Pulizia filtro non 
funziona 
 

Connessione 
sull’elettrovalvola si é 
allentato 

Ricollegare la spina 

Salvamottore ha 
scattato 
 

Corrente del motore 
troppo eccessiva 

Premere dentro, il 
salvamottore, chiamare un 
specialista nel caso di 
ripetizione 

Spia „contenitore 
polvere pieno“ si 
accende 

Bunker pieno,sensore di  
prossimità capacitivo é 
scattato 

Svuotare il Bunker 

Compressore non 
funziona 

Interruttore nel 
compressore non attivato  

Levare la parete anteriore 
destra e attivare 
l’interruttore nel 
compressore 

Compressore non 
funziona 

Spina del compressore si 
é scollegata  

Levare la parete anteriore 
destra e inserire la spina  
nel compressore 

 
 
 
Attenzione! Tutti lavori sul sistema sono da eseguire solamente senza tensione elettrica. 
 
 
 



 
 Istruzioni d’uso 
 Depuratore mobile ME 12 
 

 
 Pag. 12 di 15 
 

 

10 Sondaggio  
 
 

 
 
 
Pos. Descrizione Quantitá 

1 Gancio a sfera 1 
2 Console di controllo 1 
3 Compressore 1 
4 Elettrovalvola 12 
5 Stadio di filtrazione / regenerativa 24 
6 Accumulatore 1 
7 Flangia di aspirazione completo  1 
8 Stadio di filtro assoluto  2 
9 Collegamento per il tubo dell’aria 2 
9 Mensola per linea di aspirazione 1 
10 Fusibile 16A Circuito di comando 1 
11 Salvamotore 1 
12 Ventilatore 1 
13 Leva per lasciare fuori la pressione 1 
14 Cleanout 1 
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11 Schema 
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12 Testo descrittivo 
 
Depuratore mobile con una capacità  di 12.000m³/h, monitoraggio e pulizia automatica 
del filtro, mobile su un asse tandem con freno a inerzia; monitoraggio automatico del 
senso di rotazione e soft start tramite circuito stella – triangolo.  
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13 Dichiarazione di conformità 
 
Ai sensi della normativa EU 
 

 Macchinari (2006/42/EG) 
 

 Compatibilità elettromagnetica (89/336/EWG) 
 

 Bassa tensione (2006/95/EG) 
 

Tipo di costruzione del macchinario /Allegato: 
Fabbricato / Tipo Denominazione: Depuratore mobile ME12 Tipo 00070 
 
è stato sviluppato, costruito e finito in conformità con le sopracitate direttive. 
 
Sono state applicate le seguenti norme: 
 

 DIN EN 292, Sicurezza delle macchine, apparecchiature e impianti. 
 
DIN EN 60 204.1, Equipaggiamento elettrico per macchine industriali. 
 
Sono state applicate le seguenti norme nazionali, direttive e specificazioni:  
 

 DIN 8586, trasformazione tramite piegamento 
 

 DIN 8588, decomporre 
 
Sono completamente a disposizione le seguenti documentazioni: 
 

 Piano completo della macchina con schema di comando. 
 

 Richieste dettagliate e complete per il controllo della conformità del macchinario con 
     le richieste sanitarie fondamentali per la sicurezza. 
 

 Una lista delle richieste fondamentali delle normative dell’UE, delle norme e delle 
      specificazioni di cui si è tenuto conto durante la costruzione del macchinario. 
 

 Una descrizione delle soluzioni per la prevenzione da pericoli che possono essere 
      creati dal macchinario.   
 

 Un esemplare delle istruzioni per l’uso del macchinario. 
 
 
Isselburg, 22.04.2009 
------------------------------ ------------------------------------------- 
Ort, Datum A. Evers, Leitung Entwicklung 
 


