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1 Introduzione 
 
Siamo lieti che avete scelto un prodotto della deconta. 
 
 
Questo prodotto in esecuzione compatto e funzionale offre una soluzione pratica con 
facilità d’uso. 
 
 
I prodotti deconta Vi garantiscono: 
 
 Stabilità, lunga durata e agevolezza nel cantiere 
 Meccanica accorta 
 Disegno grazioso 
 
 
Il copyright di questo manuale d’istruzioni rimane a deconta. Queste istruzioni sono 
destinate per il personale addetto al montaggio, al funzionamento e al personale di 
sorveglianza. Esse contengono norme e disegni tecnici che non possono essere utilizzati 
né per intero né in parte per scopo concorrenziale e non possono essere comunicati a 
terzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
È inoltre possibile trovare il nostro sito Internet all’indirizzo 

http://www.deconta.com 
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2 Norme di sicurezza fondamentali 
 
Solo il personale addetto è autorizzato all’uso delle apparecchiature tecnologiche. 
L’accurata conoscenza delle istruzioni operative è un requisito indispensabile per il 
personale utilizzando l’apparecchiatura. 
 
2.1 Destinazione d‘uso 
 
La deconta deve obbligarvi come conduttore a seguire le istruzioni per l'uso per 
applicare la tecnica d'apparecchiature in conformità alle norme. In caso d’inosservanza la 
deconta non risponde dei danni causati. 
 
2.2 Funzionamento 
 
Per garantire la sicurezza dell’attrezzature durante il funzionamento, bisogna 
assolutamente osservare seguenti punti: 
 

 Non usare l’apparecchiatura in zone con pericolo d’esplosione. 
 Riparazioni, manutenzione e pulizia, in particolare nel settore delle 

apparecchiature elettriche possono essere effettuati solo da personale qualificato. 
 Le attrezzature di sicurezza e di protezione devono essere tenute in perfetto 

funzionamento 
 Note di sicurezza allegate devono essere in condizioni leggibili e sono da 

eseguire. 
 
Per non pregiudicare la sicurezza non sono autorizzate modifiche all'apparecchiatura. 
 



 Istruzioni per l‘uso 
 Quick-Dush ECO-LINE 
 

pagina 5 

 

3 Trasporto 
3.1 Consegna 
 
Nel caso non siano state accordate altre modalità di consegna, l’unità di 
decontaminazione sarà consegnata su un bancale per il trasporto integro e sicuro dal 
magazzino deconta. 
In caso di danni causati durante il trasporto questi devono essere documentati 
immediatamente alla consegna da parte dello spedizioniere o da altri fornitori. Si prega 
inoltre di prender nota degli eventuali danni sulla bolla di consegna. 
 
3.2 Trasporto 
 
Per il trasporto e l’immagazzinamento é stato creato un bancale, nel quale trovano posto 
tutti i componenti di un’unità di decontaminazione. 
Durante il trasporto bisogna ovviamente procedere con attenzione per evitare di causare 
danni dovuti a un inopportuno utilizzo o distrazione. 
 
 
3.3 Immagazzinamento 
 
L’unità di decontaminazione deve essere immagazzinata solo se è già stata 
decontaminata. Per evitare di causare danni, l’apparecchiatura deve essere conservata 
in locali esclusivamente asciutti e riservati al solo personale addetto. 
 
 

4 Entità della spedizione 
 
L’entità della spedizione di un unità di decontaminazione contiene il seguente materiale, 
a meno che non siano stati presi diversi accordi: 
 
  • Unità di decontaminazione per il personale  

  (Quantità dei locali secondo la versione)  
 
  • Istruzioni per l’uso 
 
opzione • Gestione acqua con integrato il sistema filtrante 
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5 Descrizione Tecnica 
 
5.1 Descrizione dell‘apparecchiatura 
 
Durante i lavori di bonifica da amianto all’interno di locali chiusi si deve evitare che fibre 
di amianto siano portate in modo incontrollato al di fuori della zona di bonifica, perché 
rappresentano un pericolo per l’uomo e per l’ambiente. 
 
Per questo motivo è tenuta separata la zona contaminata (zona rossa) dalla zona 
decontaminata (zona verde) con un’apparecchiatura di mantenimento della depressione 
in depressione dinamica. 
 
Il sistema d’unità di decontaminazione Quick-Dush ECO-LINE è stato sviluppato e 
costruito per entrare e uscire dalla zona decontaminata. Questo permette oltre di entrare 
e uscire una pulizia delle persone senza alcun rischio dell’ambiente. 
 
 
5.2 Descrizione del sistema dell’unità decontaminazione del personale 
 
Il sistema di decontaminazione Quick-Dush è composto dai seguenti particolari: 
 

 tecnica di chiusura a tensione con morsetti che rendono il tempo di montaggio    
minimale, non sono necessari alcun  tipo di utensili.    

 finestra su tutte le porte 
 elementi tetto traslucidi 
 congiungimento di alta stabilità tramite gli elementi pavimento, tetto e profili 

angolari 
 Striscia magnetica su ogni porta che assicura la tenuta ermetica. 
 pareti laterali e porte di plastica riciclata. 
 buone proprietà d’isolamento contro caldo e freddo 
 facile pulizia grazie alle pareti chiare e lisce 
 locale doccia con doccetta 
 elementi pavimenti sono dotato di graticola nei singoli locali  
 ogni elemento porta è dotato di aperture per l’aria 
 collegamenti idraulici sono collegati tramite sistema GEKA 

 
 
L’unità di decontaminazione è stato sviluppato secondo il sistema di costruzione a 
cassetta architettonica che permette di essere applicato per qualsiasi necessità. Essendo 
gli elementi tetto e pavimento uguali è possibile ampliare il sistema in qualsiasi momento 
utilizzando i pezzi a disposizione. In base alle proprie esigenze è possibile l’ampliamento 
di un numero qualsiasi di cabine. 
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6 Dati tecnici 
 
Dimensioni per stadio all’interno: 
 
 Modello 750 Modello 900 
 
Dimensioni per stadio all‘interno: 
( Lung.x Larg.x Alt. ): 730 x 730 x 1965 880 x 880 x 1965 
 
All’esterno ( Lung.x Larg.x Alt. ):: 750 x 750 x 2000 900 x 900 x 2000 
 
Pesi: 
unità a 3 stadi 150 kg 161 kg 
 
unità a 5 stadi 236 kg 257 kg 
 
 
Collegamenti acqua: 

Collegamento acque pulite: 3/4“ tubo e raccordo Geka 

 dall’elemento tetto doccia 
 dell’unità di decontaminazione 
 
 
Collegamento acqua reflue: 3/4“ tubo e raccordo Geka 
 dall’elemento pavimento 
 dell’unità di decontaminazione. 
 
 
Accessori: 
 

 - Parete laterale con flangia per collegamento tubo  
 - Parete laterale con filtro di areazione 
 - Parete laterale con finestra 
 - stadi aggiuntivi 

 
 
 
Si riserva di apportare modifiche tecniche 
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7 Istruzioni per il montaggio 
 
Preparazione: 
 
Prima del montaggio dell’unità di decontaminazione del personale: 

 impostare la posizione esatta e il layout 
 la superficie di appoggio deve essere piana e pulita 

 
 Montaggio: 
 
Posizionare gl’elementi pavimento uno davanti all’altro ed appoggiarci le griglie 
 

 
 
In caso di irregolarità del pavimento, usare almeno 2 travi squadrate con una sezione 
minima di 10 cm. x 10 cm su tutta la lunghezza. 
 
Nota: 
Il collegamento per l’acqua reflue della cabina doccia dovrebbe avere il percorso più 
breve per la gestione acque, questo per evitare l’uso di tubi e cavi inutili. Gli angoli 
d’incastro dei pavimenti sono da pulire prima che siano inseriti gli elementi porte e le 
pareti laterali! 
 
Portata singolo elemento pavimento: max. 150 kg 
 
Infilare il profilo angolare negli angoli dei due elementi pavimento, sistemarlo nell’angolo 
d’incastro dell’elemento pavimento e chiuderlo tirando i morsetti che si trovano alla fine 
dei profili angolari.   
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Sistemare un elemento porta nell’angolo d’incastro dell’elemento pavimento e del profilo 
angolare. 
 

           
 
 
 
Le seguenti immagini mostrano l’ulteriore montaggio: 
 

      
 
 
Importante: 
Per evitare perdite di acqua della doccia bisogna essere assolutamente certi che 
gli elementi della porta, adiacenti alla doccia, sono montati nel profilo del 
pavimento doccia!  
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8 Manutenzione e cura 
 
Manutenzione giornaliera 
 

 controllare le linee d‘acqua per flusso libero 
 pulire la zona dell’unità tutti i giorni 
 Pulire attentamente l’unità con un panno inumidito dopo ogni conclusione del 

turno di lavoro 
 Controllare il deflusso degli elementi pavimento 

 
Per la pulizia e la cura del Quick Dush, può essere utilizzato dei detersivi comuni che si 
trovano in commercio. 
 
 

9 Possibili anomalie e relativi rimedi 
 

Anomalia Possibile causa Rimedio 

Acqua della doccia nel 
locale affianco 

Porta(e) della doccia(e) 
montata(e) in posizione 
sbagliato sulla(e) vasca(e) 
del pavimento sbagliata (e

Correggere il montaggio 
sbagliato 
 

Difficoltà nel montaggio di 
pareti ed elementi 
pavimento 

Gli angoli d’incastro sporchi Pulire gli angoli d’incastro 

Difficoltà nel montaggio di 
pareti ed elementi 
pavimento 

Angoli d’incastro non in 
linea 

Risistemare gli angoli 
d’incastro 

Morsetti troppo allentati  Lunghezza di tensione non 
regolati correttamente

Riposizionare  

Morsetti troppo rigidi Lunghezza di tensione non 
regolati correttamente

Riposizionare  
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10 Dichiarazione di conformità 
 
Ai sensi della normativa EU 
 

 Macchine/Attrezzature (98/37/EG) 
 

 Compatibilità elettromagnetica (89/336/EWG) 
 

 Bassa tensione (2006/95/EG) 
 

Tipo di costruzione della macchina/attrezzatura: 
 
Fabbricato / Tipo-Denominazione:  Unità di decontaminazione per il personale 

Quick-Dush ECO-LINE 
è stato sviluppato, costruito e finito in conformità con le sopraccitate leggi. 
 
Sono state applicate le seguenti norme: 
 

 DIN EN 292, Sicurezza delle macchine, apparecchiature e impianti 
 

 DIN EN 60 204.1, Equipaggiamento elettrico per macchine industriali 
 
Sono state applicate le seguenti leggi, normative e specificazioni nazionali:  
 

 DIN 8586, trasformazione tramite piegamento 
 

 DIN 8588, decomporre 
 
I seguenti documenti sono completamente disponibili: 
 

 Piano completo della macchina/attrezzatura con schema di comando 
 

 Richieste dettagliate e complete per il controllo della conformità della macchina/attrezzatura 
con le richieste sanitarie fondamentali e quelle per la sicurezza  
 

 Una lista delle richieste fondamentali delle normative dell’UE, delle norme e  specificazioni di 
cui si è tenuto conto durante la costruzione della macchina/attrezzatura.  
 

 Una descrizione delle soluzioni per la prevenzione di pericoli che possono essere 
      creati dalla macchina/attrezzatura.  
 

 Un esemplare delle istruzioni per l’uso della macchina. 
 
 
 
Isselburg, 22.06.2009   
_______________  _____________________ 
Luogo, Data   Firma legalmente vincolante 


