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A propriedade de dereitos dos manuais de funcionamento permanece em poder da firma deconta. O 
manual está dirigido ao pessoal de montagem, de servicio e técnicos. Contêm instruções e planos 
técnicos que não devem ser reproduzidos nem parcial nem completamente, não devem ser usados para 
fins da concorrência e nem sequer ser transmitidos a otras pessoas. 
 

1. Indicações fundamentais de segurança 
 
O uso do equipamento técnico apenas está permitido ao pessoal capacitado. O 
conhecimento exato das instruções de funcionamento é condição necessária para a 
manipulação do dispositivo. 
O manual de instruções deve ser guardado de forma a que seja acessível aos usuários. 
Os usuários dos equipamentos deconta comprometem-se a seguir as instruções dos 
manuais e só empregar a técnica segundo a sua determinação e não para outros fins. 
Em caso de incumprimento perdem-se os dereitos de garantia frente à deconta. 
 
Para garantir a segurança durante o funcionamento dos dispositivos, é absolutamente 
necessário respeitar os siguientes pontos: 
 

 Não fazer uso em ambientes de perigo de explosão. 
 A manutenção e o procedimento de troca/ eliminação do filtro, deve ser executado 

unicamente por pessoal qualificado, dotado de roupa protetora adequada. 
 O equipamento de segurança e proteção devem funcionar corretamente. 
 As indicações sobre medidas de segurança devem ser legíveis e seguidas pelo 

usuário. 
 Deve ser cumprido o regulamento vigente dentro da sua validez e prescrito por lei, 

no respetivo à prevenção de acidentes e ao tratamento com sustâncias perigosas. 
 
Para garantir a segurança, não está permitido efetuar trocas  no dispositivo. 
 
Referimo-nos explícitamente ás medidas adicionais de segurança regionais e 
nacionais e prescrições no que concerne ao tratamento dos dispositivos. 
 
Além do manual de instruçães, deve-se ter em cuenta as normas legais e reglamentárias 
de união para a prevenção de acidentes e a proteção do meio ambiente. 
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2. Transporte 
2.1. Aprovisionamento 
 
A unidade de descontaminação pessoal é fornecida, a menos que se indique o contrário, 
completa e bem empacotada para o seu transporte desde a fábrica. Em caso de danos 
devido ao transporte deverá documentar-se imediatamente. Pedimos também fazer 
constar o dano adicionalmente na guía de remessa. 
 
2.2. Transporte 
 
O transporte deve realizar-se com cuidado para evitar danos por um manuseio 
inapropiado. 
 
 
2.3. Armazenamento 
 
Armazenar a unidade de descontaminação apenas em estado descontaminado. 
Para evitar danos, o equipamento deve ser armazenado em lugar seco, fechado, 
protegido da chuva e sem acesso a pessoal não autorizado. 
 

3. Conteúdo do aprovisionamento 
 
O fornecimento da unidade de descontaminação pessoal incluí, sempre e quando não 
tenha efetuado outro acordo: 
 
  • Unidade de descontaminação pessoal (o número de câmaras depende  
                        da construção) 
  • Bastidor metálico para o transporte 
  • Manual de instruções 
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4. Descrição técnica 
 
4.1. Descrição do equipamento 
 
A unidade de descontaminação pessoal está indicada para a separação entre a área 
contaminada e a área limpa. 
 
É possível conetar qualquer número de câmaras entre si sem peças especiais e sem 
ferramentas. Os elementos de solo e teto unem-se mediante perfis angulares de 
alumínio de tal forma que se consegue uma elevada estabilidade. Os elementos do solo 
e do teto estão emoldurados com perfis de alumínio. 
 
Nos trabalhos de saneamento de amianto em lugares fechados é necessário evitar a 
dispersão das fibras para que não representem um perigo frente ao pessoal e ao meio 
ambiente. 
 
Por esta razão separa-se a área a sanear (também chamada zona negra) da área livre 
de amianto e mediante o dispositivo depressor mantêm-se uma depressão negativa. 
 
A unidade de descontaminação pessoal smart + foi desenvolvida e construída para 
permitir a entrada e a saída nesta área, permitindo a descontaminação do pessoal sem 
comprometer o meio ambiente.  
 
 
4.2. Descrição da unidade de descontaminação pessoal 
 
A unidade de descontaminação  caracteriza-se por: 
 

 Elemento de porta com janela 
 Elemento de teto permeável á luz 
 Boas propriedades isolantes contra o calor e o frio 
 Sistema de conexões de água GEKA 
 Fácil de limpar pela superfície clara e lisa 
 Abastecimento de ar e sistema de fecho de portas automático 
 Portas com fechaduras magnéticas 
 Duche de mão 
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5. Datos técnicos 
 
 
A unidade de descontaminação pessoal smart + está disponível em 3 tamanhos de câmara 
diferentes: 
 

 Modelo 750 Modelo 900 Modelo 1000 

Dimensões por câmara, interna (en mm) 729 x 729 x 2003 879 x 879 x 2003 979 x 979 x 2003 

Dimesões por câmara, externa (en mm) 750 x 750 x 2009 900 x 900 x 2009 1000 x 1000 x 2009 

Peso 3-câmaras (sem bastidor) aprox. 130 kg aprox. 156 kg aprox. 170 kg 

Peso 4-câmaras (sem bastidor) aprox. 169 kg aprox. 203 kg aprox. 229 kg 

Peso 5-câmaras (sem bastidor) aprox. 210 kg aprox. 253 kg aprox. 285 kg 

Peso bastidor de transporte 3-câmaras aprox. 44 kg aprox. 46 kg aprox. 70 kg 

Peso bastidor de transporte 4/5-câmaras aprox. 85 kg aprox. 87 kg aprox. 89 kg 

 
 
Opções: 
 

 Processo automático de duche 
 
 
 
 
Reservamo-nos o dereito de modificações técnicas 
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6. Operação inicial / Montagem 
 
6.1. Preparação: 
 
Antes da montagem da unidade de descontaminação pessoal: 

 determinar a localização exata e o plano do solo  
 o solo deve ser plano e estar limpo 

 
 
6.2. Montagem: 
 
Colocar os solos um à frente do outro e inserir as grades. 
 

 
Nota: 
A conexão de águas residuais da cabina de duche deve ter o trajeto mais curto até à 
gestão da água para evitar longitudes desnecessárias de mangueiras e cabos. Os 
canais de montagem da bandeja do solo devem ser limpas antes de inserir a porta e os 
elementos laterais! 
 
 
Inserir o perfil angular na esquina de conexão com os dois solos e fixar ambos com os 
 clips de fixação rápida. De esta forma prendem-se os extremos do perfil angular com os 
solos. 
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Colocar uma parede dentro do canal de montagem do solo junto com o perfil angular. 
 

 
 
 
 
As siguientes ilustrações mostram os pasos da montagem: 
 

  
 
Importante: 
Para evitar fugas de água do duche, há que assegurar que as portas estejam 
corretamente assentadas no ângulo interior correspondente ao solo do duche! 
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6.3. Opções ao processo automático de duche 
 
Com a opção "processo automático de duche", preste atenção à posição dos tapões no 
teto (círculo vermelho) e os contatos das patilhas nas portas (círculo azul)! 
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7. Manutenção e cuidado 
 
Manutenção diária 
 

 Controlar que as tubos de água estejam limpos 
 Limpar diariamente a unidade 
 Limpar cuidadosamente as fechaduras con un pano húmido ao final de cada 

turno. 
 Controlar que os elementos do solo tenham um fluxo livre. 

 
Para a limpeza e a manutenção da unidade de descontaminação perssoal smart + 
podem-se utilizar os produtos habituais de limpieza doméstica. 
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8. Declaração de conformidade 
 
Conforme as diretrizes CE 
 

 Máquinas/Equipamentos (2006/42/EG) 
 
 

 Baixa tensão (2014/35/EU) 
 

Forma de construção da máquina /equipamento: 
 
Fabricante / Tipo:  Unidade de descontaminção pessoal smart + 
Foi disenhada, construída e fabricada em concordância com o (os) critério (s) das diretrizes acima 
indicadas. 
 
Foram aplicadas as siguintes normas em harmonia: 
 

 DIN EN 292, Segurança de máquinas, dispositivos e equipamentos 
 

 DIN EN 60 204.1, equipamento elétrico para a maquinaria industrial 
Foram aplicadas as siguintes normas nacionais, diretrizes e especificações:  
 

 DIN 8586, Resistência à flexão 
 

 DIN 8588, Secção 
 
Os siguintes documentos estão disponíveis por completo: 
 

 Em términos gerais e detalhados para o controlo do cumprimento das exigências crelativas ás 
medidas fundamentais de segurança e saúde 
 

 Um exemplar do manual de instruções das máquinas/ equipamentos 
 
 
 
Fabricante/ 
Representate da documentação: 

 Deconta GmbH 
Im Geer 20 
46419 Isselburg 

30.04.2021   

Data  Christian Krolle 

Diretor Geral 
 


