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Dispositivo di lavaggio stivali SW 400

/ Alimentazione

Acqua di scarico

Descrizione del dispositivo

Il dispositivo di lavaggio stivali SW 400 abbassa i costi per la pulizia dellambiente,
sostituisce la complessa e spesso impegnativa pulizia manuale degli stivali e
impedisce la propagazione di sostanze pericolose quando si lavora in aree
contaminate.

Questo dispositivo & concepito per impieghi gravosi in cantiere, discariche e aree di
estrazione.

E possibile collegarvi ununita filtrante per la pulizia di acque di scarico contaminate.

Il dispositivo di lavaggio stivali SW 400 é costituito essenzialmente da:

e Una robusta struttura di base con vasca di fondo in acciaio inox, un
alloggiamento in alluminio verniciato a polveri, due impugnature e due ruote.

e Sette gruppi spazzole, di cui uno nella zona della suola, con spazzole di alta
qualita.

e Un sistema di ugelli con ugelli laterali e ugelli di fondo, la cui speciale
disposizione e il rivestimento chiuso impediscono un eccesso di spruzzi
durante la pulizia degli stivali. Gli ugelli superiori si possono attivare
manualmente per stivali alti e bassi.

Uno scarico centralizzato per acqua e sporco tramite raccordo per tubi flessibili a
norma (sistema Geka).



Dati tecnici:

Lunghezza: 650 mm
Larghezza: 530 mm
Altezza: 905 mm
Peso: 32,5 kg
Allacciamento acqua: Sistema Geka

Apertura acqua

Ugello sopra

Messa in funzione:

- Collegare il raccordo per I'alimentazione dell'acqua alla rete idrica
- Se necessario, collegare il tubo flessibile o I'unita filtrante per acqua di scarico
(in presenza di acqua contaminata) al raccordo dell’acqua di scarico

A questo punto si pud avviare la pulizia degli stivali azionando il rubinetto a sfera
“Apertura acqua”.

Gli ugelli superiori si possono attivare manualmente (rubinetto a sfera “Ugello sopra”)
per stivali alti e bassi.

Per una pulizia ottimale, si procede con movimenti in avanti e indietro lungo i gruppi
spazzole.

Ci trovate anche in Internet all'indirizzo http://www.deconta.com.




