
 
 
 

Equipo de lavado de botas SW 400 
 

 
Descripción del equipo 
 
El empleo del equipo de lavado de botas SW 400 baja los gastos de limpieza de los 
locales, reemplaza una limpieza manual de las botas a menudo dificíl y costosa y 
impide  la extension de sustancias peligrosas mientras trabajo en lugares 
contaminados. 
 
El equipo es concibido para el empleo dificíl en las obras, en vertederos de basuras 
y en la empresa de producción. 
 
El equipo de lavado de botas SW 400 se compone escencialmente de: 
 

 Una construción bàsica resistente con una cuba al suelo de acero de alta 
cualidad, una caja con recubrimiento de polvo en aluminio, dos asideros y dos 
ruedas. 

 
 Siete paquetes de cepillas, uno al suelo con cerdas de alta cualidad. 

 
 Un sistema de toberas con toberas laterales y al suelo. Cuyas disposición 

especial y el encofrado cerado impiden las salpicaduras durante la limpieza 
de las botas. Las toberas altas se conectan además manualmente para botas 
altas o bajas . 

Una derivación central de agua y suciedad via una conexión de manguera (Sistema 
Geka). 
 

Alimentación de agua 

Agua sucia 



Datos técnicos: 
 
Longitud:    650 mm 
Anchura:    530 mm 
Altura:     905 mm 
Peso:     32,5 kg 
Coneción de agua:   Sistema Geka 
 
 
 

 
 
 
Puesta en marcha: 
 

- Conectar la coneción de alimentación de agua con la red de agua 
- Si es necesario, conectar la manguera de agua sucia o el tratamiento de agua 

sucia (si el agua es contaminada) a la distribución de agua sucia.  
-  

Una limpia de botas puede ser solamente realizada por medio de accionar el grifo „ 
agua start“. 
Las toberas de arrba pueden ser accionadas a más manualmente (Grifo „Tobera 
arriba“), para botas altas y bajas. 
Una limpieza óptima se realiza con un movimiento de ida y vuelta a lo largo de las 
cepillas  
 
 
 
 
 

amplias informaciones en nuestra dirección Internet http://www.deconta.com. 
 

 
 

Agua Start 

Tobera arriba 


