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1 Einleitung 
 
Sehr geehrter Kunde, 
 
wir freuen uns, dass Sie sich für ein deconta-Produkt entschieden haben. 
 
Mit diesem kompakt und funktionsgerecht ausgeführten Produkt erhalten Sie eine 
praktische Lösung mit einfacher Handhabung. 
 
 
Die deconta-Produkte garantieren Ihnen: 
 
 Stabilität, Langlebigkeit und Baustellentauglichkeit 
 Technik mit „Pfiff“ 
 ansprechendes Design 
 
 
Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt der deconta. Diese 
Betriebsanleitung ist für das Montage-, Bedienungs-, und Überwachungspersonal 
bestimmt. Sie enthält Vorschriften und Zeichnungen technischer Art, die weder 
vollständig oder auszugsweise noch zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwendet 
oder anderen mitgeteilt werden dürfen. 
 
 
 
 

 
Sie finden uns auch im Internet unter der Adresse http://www.deconta.com. 
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2 Grundlegende Sicherheitshinweise 
 
Der Umgang mit der Gerätetechnik ist nur eingewiesenem Personal zulässig. Die genaue 
Kenntnis der Betriebsanleitung ist für das Personal eine notwendige Voraussetzung beim 
Umgang mit dem Gerät. 
 
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 
 
Die deconta muss Sie als Betreiber verpflichten, die Betriebsanleitung zu befolgen und 
die Gerätetechnik nur bestimmungsgemäß und nicht sachwidrig einzusetzen! Bei 
Nichtbeachtung übernimmt die deconta keine Haftung. 
 
2.2 Betrieb 
 
Um die Sicherheit beim Betrieb des Gerätes zu gewährleisten, folgendes unbedingt 
beachten: 
 

 Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen. 
 Notwendige Reparaturen sowie Wartung und Reinigung, insbesondere im Bereich 

der elektrischen Ausrüstung, dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt 
werden. 

 Die Sicherheits- und Schutzausrüstungen sind in einwandfreier Funktion zu halten. 
 Angebrachte Sicherheitshinweise sind in lesbarem Zustand zu lassen und zu 

befolgen. 
 
Um die Sicherheit zu gewährleisten, sind Veränderungen an dem Gerät nicht zulässig. 
 
ACHTUNG! 
Das Gerät ist nicht geeignet zum Einsatz in kondensierender, korrosiver, 
brennbarer und explosiver Raumluft. Die Umgebungs- und Mediumtemperatur 
muss im Bereich von -10 bis  +50°C liegen. 
 
Um die Sicherheit nicht zu beeinträchtigen, sind Veränderungen an dem Gerät nicht 
zulässig. 
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3 Transport 
 
3.1 Anlieferung 
 
Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden wird das Gerät, komplett und 
transportsicher verpackt, vom deconta Werk ausgeliefert. Transportschäden sind bei der 
Übergabe durch den Spediteur oder sonstiger Lieferanten sofort zu dokumentieren. Bitte 
vermerken Sie eventuelle Schäden zusätzlich auf dem Frachtbrief. 
Beim Transport ist selbstverständlich vorsichtig zu verfahren, um Schäden durch 
unsachgemäße Handhabung oder Unvorsichtigkeit zu vermeiden. 
 
3.2 Transport 
 
Es ist darauf zu achten, dass das Gerät keinen Stößen oder Schlägen ausgesetzt wird, 
da ansonsten die Funktion und die Sicherheit des Gerätes nicht gewährleistet ist. 
 
 

4 Lieferumfang 
 
Zum Lieferumfang eines Gerätes gehört, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen 
wurden: 
 

 Telealarm GSM 
 Netzkabel 
 Betriebsanleitung 
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5 Technische Beschreibung 
 
Das Gerät Telealarm GSM dient der Benachrichtigung verantwortlicher Personen im 
Alarm- oder Meldefall, mittels integriertem GSM-Telefon. 
 
Anschluss und Bedienung sind denkbar einfach. Für den Betrieb benötigen Sie lediglich 
eine Sim-Card und einen Stromanschluss. 
 
Ein integrierter Notstromakku, der automatisch über die Netzspannung geladen wird, 
gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei Stromausfall. 
 
Zusammen mit dem Unterdruckmessgerät aircontrol oder andere Signalgeber wie 
Einbruchdetektoren, Rauch- oder Wassermelder bietet das Telealarm GSM eine 
professionelle und zuverlässige Lösung zur Alarmweiterleitung. 
 
 
 
 
 

 
 

Lautsprecher 

Sim-Card 

Ein-/Ausschalter 

potentialfreier Kontakt 
(Alarmeingang) 

Micro 

Tastatur 

Display 

GSM Antenne 
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6 Technische Daten 
 
6.1 Technische Daten 
 
Länge: 236 mm 
Breite: 186 mm 
Höhe: 335 mm 
Gewicht: 4,86 kg 
Stromanschluss: 230 V / 16 A 
Notstromakku (Blei-Gel): 12 V – 1,2 Ah 
 
 
6.2 Ausstattung 
 

 pulverbeschichtetes Gehäuse 
 großes Display mit Hintergrundbeleuchtung 
 vandalensichere Tastatur 
 potenzialfreier Kontakt (Alarmeingang) 
 Aufnahme für Sim-Card 
 eingebautes Mikrofon 
 eingebauter Lautsprecher 
 Einzel-, Gruppen- oder Kettenanrufe 
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7 Inbetriebnahme 
7.1 wichtige Hinweise 
 

 Vor jeder Benutzung Gerät, Kabel und Stecker auf Beschädigungen überprüfen 
 Bei Funktionsstörungen das Gerät sofort stillsetzen und sichern. Störungen 

umgehend beseitigen lassen. 
 Das Gerät und dessen elektrische Anschlüsse dürfen nicht feucht sein und  nicht 

in feuchter Umgebung betrieben werden. 
 Das Gerät im Betriebszustand keinen Schwingungen und Stößen aussetzen. 
 Telefonansagegerät nicht im Schwarzbereich betreiben! 

 
7.2 Sim-Card einsetzen 
 
Wenn die Sim-Card durch eine PIN-Nummer geschützt ist, muss diese Nummer 
unbedingt vor dem Einsetzen der Sim-Card im Telealarm-Gerät gespeichert werden 
(Eingabe #20, siehe unter 9.1 mögliche Einstellungen / Code-Tabelle). 
 

 
 

Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. 
 
Schrauben der Schutzabdeckung lösen und Abdeckung 
abnehmen. 

 
 

Mit einem spitzen Gegenstand, z.B. Kugelschreiber, auf den 
gelben Punkt drücken. Der Sim-Card-Halter wird 
herausgedrückt und kann entnommen werden. 

 
 

Sim-Card in den Halter einlegen, dabei die Lage der 
abgeschrägten Ecke beachten. 

Sim-Card-Halter wieder einsetzen, dabei unbedingt die 
richtige Einbaulage beachten! 
 
Schutzabdeckung wieder anbringen. 
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8 Display-Anzeige 
 
 
 
 

 
 
 
Nach Einschalten des Gerätes werden im Display folgende Informationen angezeigt: 
 

 Links oben => Gerätestatus 
 

Mögliche Statusanzeigen (S gefolgt von 3 Ziffern): 
 
S500 Sim-Card fehlt 
S501 Sim-Card ist ungültig 
S502 kein GSM-Netz verfügbar 
S503 PIN-Nummer ist falsch 
S504 GSM-Netz verfügbar, aber nicht eingebucht 
S505 suche nach verfügbarem GSM-Netz läuft 
S510 im GSM-Netz eingebucht, Heimatnetz 
S511 im GSM-Netz eingebucht, Roaming 

 
 

 Rechts oben => Alarmstatus 
 

Mögliche Alarmstatusanzeigen: 
 
A100 Alarmauswertung deaktiviert 
A101 Alarmauswertung ist aktiviert, es wurde kein Alarm erkannt 
A102 Alarm erkannt, die Verzögerungszeit läuft 
A103 Verzögerungszeit abgelaufen, es wird angerufen 
A104 die Anrufe wurden ausgeführt 

 
 

 Mitte => der Name oder die Nummer des Netzbetreibers 
 
 

 Links unten => die GSM-Feldstärke mit 0 bis 5 Balken 

Alarmstatus 

Gerätestatus 

Netzbetreiber 

GSM-Feldstärke 

Ladeanzeige Akku 



 Betriebsanleitung 
 automatisches Telefonansagegerät Telealarm GSM 
 

Seite 10 
 

 

9 Einstellungen / Bedienung 
 
 

 
 
 
Einstellungen werden immer nach dem gleichen Verfahren über die Tastatur 
vorgenommen: 
 

 Taste # drücken => im Display wird C angezeigt 
 Code für die zu bearbeitende Einstellung eingeben (siehe nachfolgende Code-

Tabelle) 
 Taste # drücken => der aktuell eingestellte Wert wird angezeigt 
 Neuen Wert eingeben 
 Eingabe mit Taste # bestätigen 

 
Hinweis: Um eine Fehlfunktion zu vermeiden, die Tasten bitte nur kurz drücken. 

Code 
(in diesem Fall 

Pin-Eingabe) 

aktueller Wert 
(in diesem Fall 

Pin-Nummer) 
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9.1 mögliche Einstellungen / Code-Tabelle 
 

Code Funktion Wert 

1 
Aufnahme der Nachricht (Text über das 
Mikrofon aufsprechen, max. 20 
Sekunden) 

 

2 Ansagetext anhören  

5 Gerät aktiv / inaktiv schalten 
0 = inaktiv 
1 = aktiv 

11 Telefonnummer 1  

12 Telefonnummer 2  

13 Telefonnummer 3  

14 Telefonnummer 4  

15 Telefonnummer 5  

19 
alle gespeicherten Telefonnummern 
löschen 

0 = abbrechen 
1= löschen 

20 PIN-Nummer der Sim-Card 4-stellig 

30 
Schaltauswertung potenzialfreier 
Kontakt (Alarmeingang) 

0 = Alarm bei geöffnetem Kontakt 
      für aircontrol 1 und 2 
      für aircontrol plus 
      für aircontrol online 
      für aircontrol S 1 und S 2 
1 = Alarm bei geschlossenem Kontakt 
      für aircontrol 8 

31 Verzögerungszeit Alarmnachricht 0 bis 999 Sekunden 

40 Anzahl Wahlwiederholungen 0 bis 9 

41 Zeit zwischen Wahlwiederholung 0 bis 999 Sekunden 

42 Wählen stoppen bei Annahme 
0 = nach dem ersten Kontakt 
1 = alle Nummern wählen 

 
Hinweis: 
Um eine aufgenommene Nachricht zu löschen, muss eine neue Nachricht ohne 
Text aufgenommen werden. 
Mögliche Vorgehensweise: 

 Taste # drücken 
 1 eingeben 
 Taste # 2x kurz hintereinander drücken 
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10 Konformitätserklärung 
 
 
       EG-Konformitätserklärung 
deconta GmbH 
Im Geer 20 
D-46419 Isselburg 
 
Produkt:  automatisches Telefonansagegerät Typ: 531 
  
 
Die Bauart der Geräte entspricht folgenden EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
Bestimmungen:     EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 
       EG-Richtlinie 89/336/EWG 
 
Angewendete harmonisierte Normen:  EN 60335-1 
 
Angewendete nationale Normen:   DIN VDE 0701, DIN VDE 0702 

 
W. Weßling      Isselburg, 08.08.2013 
 
 
 


