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1 Grundlegende Sicherheitshinweise 
 
Der Umgang mit der Gerätetechnik ist nur für eingewiesenes Personal zulässig. Die 
genaue Kenntnis der Betriebsanleitung ist für das Personal eine notwendige 
Voraussetzung beim Umgang mit dem Gerät. 
Die Betriebsanleitung ist immer in unmittelbarer Nähe, für alle Personen zugänglich, 
aufzubewahren. 
Die deconta muss Sie als Betreiber verpflichten, die Betriebsanleitung zu befolgen 
und die Gerätetechnik nur bestimmungsgemäß und nicht sachwidrig einzusetzen! Bei 
Nichtbeachtung übernimmt die deconta keine Haftung. 
 
Um die Sicherheit beim Betrieb der Anlage zu gewährleisten, folgendes unbedingt 
beachten: 
 

 Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen. 
 Notwendige Reparaturen und Wartungen dürfen nur von autorisierten Personen 

ausgeführt werden. 
 Bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten ist die Entstaubungsanlage 

unbedingt von Strom vollständig zu trennen. 
 Die Sicherheits- und Schutzausrüstungen sind in einwandfreier Funktion zu 

halten. 
 Angebrachte Sicherheitshinweise sind in lesbarem Zustand zu lassen und zu 

befolgen. 
 Allgemeingültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen und 

Verfahrensweisen zur Unfallverhütung und zum Umgang mit Gefahrstoffen sind 
zu beachten. 

 
Um die Sicherheit zu gewährleisten, sind Veränderungen an dem Gerät nicht zulässig. 
 
ACHTUNG! 
Das Safety-Cabinet ist nicht geeignet zum Abfiltern von kondensierender, 
korrosiver, brennbarer und explosiver Raumluft. Die Umgebungs- und 
Mediumtemperatur darf 40°C nicht überschreiten. 
 
Wir verweisen ausdrücklich auf die zusätzlichen regionalen und nationalen 
Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften beim Betrieb der Gerätetechnik. 
 



 Betriebsanleitung   

 Safety-Cabinet 
 

 

Seite 4 
 

2 Technische Beschreibung 
 

 
Das Safety-Cabinet ist eine Absaugvorrichtung, in der z. B. Asbestproben bearbeitet 
werden können. 
Das Gerät kann stufenlos im Bereich zwischen 250 und 400 m³/h reguliert werden. 
Die Luft wird über eine Doppel-Schwebstoffiltrierung abgesaugt und seitlich am Gerät 
ausgeblasen oder über einen optionalen Schlauchanschluss abgeleitet. 
Die korrekte Funktion und ein nötiger Filterwechsel werden über ein Manometer 
angezeigt. 
Große Fenster und die integrierte Beleuchtung sorgen für eine optimale Ausleuchtung 
der Arbeitsfläche. 
 

 
 
 
2.1 Filterbeschreibung / Klassifizierung 
 

Rahmen Kunststoff 

Abstandshalter (Separator) Aluminium 

Filtermedium Glasfaser 

Vergussmasse Polyurethan (2-Komponenten-Kleber) 

Dichtung Polyurethan, geschäumt 

Filterklasse H13 nach DIN EN 1822 

Abscheidegrad > 99,95 % im MPPS leckgetestet 
(Most Penetraded Partikel Size) 

Abmessungen 305 x 305 x 68 mm 

Griffschutz 
Streckmetallgitter, weiß lackiert, 2 GW 

(Grip Wire) beidseitig 

 

optionaler 
Schlauchanschluss 
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3 Technische Daten 
 

Abmessungen (L x B x H) 760 x 660 x 670 mm 
Arbeitsfläche (L x B) 750 x 400 mm 
Fenstergröße (L x B) 670 x 240 mm 
Gewicht 32 kg 
Luftleistung mit Filter stufenlos regelbar von 250 – 400 m³/h 
Stromanschluss 230 Volt 
Option Schlauchanschluss NW 150 mm (Abluft) 
Schwebstofffilter Doppelfiltration, Klasse H13 (gemäß EN 1822) 
 305 x 305 x 68 mm 

 
 
 
 

4 Inbetriebnahme 
 
Bei sichtbarer Beschädigung, Problemen bei der Inbetriebnahme, das Gerät nicht in 
Betrieb nehmen. Setzen Sie sich dann umgehend mit der deconta GmbH in 
Verbindung. 
 
 
4.1 Aufstellen 
 
Der Standort des Safety-Cabinet muss fest, eben und für das Gewicht des Gerätes 
ausgelegt sein. 
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4.2 Inbetriebnahme 
 
Achtung: 
Um ein unkontrolliertes Freisetzen von Partikeln zu verhindern, muss der 
Verschlussdeckel vor jedem An- und Ausschalten und bei Nichtbenutzung des 
Safety-Cabinet montiert sein! 
 
 

 
 
 

 Stromverbindung herstellen 
 Beleuchtung im Safety-Cabinet schaltet sich automatisch ein 
 Ein-/Aus-Schalter drehen und auf niedrigste Stufe einstellen 
 Jetzt erst den Verschlussdeckel entfernen 
 Die Funktion des Gerätes wird am Manometer angezeigt 

 
 
 

5 Filterüberwachung / Filterwechsel 
 
Die Lebensdauer der Filter ist abhängig von folgenden Faktoren: 
 

 Betriebsstunden 
 Staubart 
 Staubkonzentration 

 
Bei zunehmender Filterbelegung (Verschmutzen der Filter) sinkt die Luftleistung.  
 

Verschlussdeckel 

Ein-/Aus-Schalter 
Leistungsregelung 

Manometer 
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Wichtig: Nur zugelassene, einwandfreie Filter verwenden! 
 
 
Achtung: 
 kontaminierte Filter sind nur unter Einhaltung aller einschlägigen 

Sicherheitsvorkehrungen zu wechseln 
 nur zugelassene Filter verwenden 
 

 
 
 
5.1 Wechsel der 1. Schwebstofffilterstufe 
 
Achtung: Filterwechsel nur bei eingeschaltetem Gerät! 
 
 Schrauben am Spannrahmen entfernen und Spannrahmen entfernen 
 Schwebstofffilter entfernen und fachgerecht entsorgen 
 
Schwebstofffilter einsetzen: 
 
 die Dichtflächen am Gerät prüfen und reinigen 
 neuen Hauptfilter einsetzen 
 Spannrahmen montieren 
 
Wichtig: 
Schwebstofffilter sorgsam behandeln, da Beschädigungen die Wirksamkeit der 
Filtration aufheben können. 
 
Zum Schutz gegen mechanische Beschädigungen wird der von deconta gelieferte 
Schwebstofffilter werksseitig mit Griffschutz ausgestattet. 

Schwebstofffilter 

Spannrahmen 
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5.2 Wechsel der 2. Schwebstofffilterstufe 
 
Achtung: Filterwechsel der 2 Schwebstofffilterstufe nur in einem geeigneten 
Schwarzbereich und bei ausgeschaltetem Gerät zulässig! 
 
Ein Wechsel der 2. Schwebstofffilterstufe ist in der Regel nur bei sehr starker 
Verschmutzung nötig. 
 
 1. Schwebstofffilterstufe ausbauen, wie unter 5.1 beschrieben 
 Schrauben am Spannrahmen entfernen und Spannrahmen entfernen 
 Schwebstofffilter entfernen und fachgerecht entsorgen 
 
Schwebstofffilter einsetzen: 
 
 die Dichtflächen am Gerät prüfen und reinigen 
 neuen Hauptfilter einsetzen 
 Spannrahmen montieren 
 1.Schwebstofffilterstufe montieren, wie unter 5.1 beschrieben 
 
Wichtig: 
Schwebstofffilter sorgsam behandeln, da Beschädigungen die Wirksamkeit der 
Filtration aufheben können. 
 
Zum Schutz gegen mechanische Beschädigungen wird der von deconta gelieferte 
Schwebstofffilter werksseitig mit Griffschutz ausgestattet. 
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6 Schaltplan 
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7 Konformitätserklärung 
 
       EG-Konformitätserklärung 
deconta GmbH 
Im Geer 20 
D-46419 Isselburg 
 
Produkt: Absaugvorrichtung Safety-Cabinet Typ: 516 
 
 
Die Bauart der Geräte entspricht folgenden EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
Bestimmungen:     EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 
 
 
Angewendete harmonisierte Normen:  EN 60335-1 
 
Angewendete nationale Normen:   DIN VDE 0701, DIN VDE 0702 
 
 
 
 
 

 
   W.Weßling      Isselburg, 13.02.2012 
 
 
 
 
Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt der deconta. Diese 
Betriebsanleitung ist für das Montage-, Bedienungs-, und Überwachungspersonal 
bestimmt. Sie enthält Vorschriften und Zeichnungen technischer Art, die weder 
vollständig oder auszugsweise noch zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt 
verwendet oder anderen mitgeteilt werden dürfen. 
 
 
 

 
Sie finden uns auch im Internet unter der Adresse www.deconta.com. 

 


