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Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt der deconta. Diese Betriebsanleitung ist fir das
Montage-, Bedienungs-, und Uberwachungspersonal bestimmt. Sie enthalt Vorschriften und Zeichnungen
technischer Art, die weder vollstdndig oder auszugsweise noch zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt
verwendet oder anderen mitgeteilt werden dirfen.

1. Grundlegende Sicherheitshinweise

Der Umgang mit der Geratetechnik ist nur flur eingewiesenes Personal zuldassig. Die
genaue Kenntnis der Betriebsanleitung ist fur das Personal eine notwendige
Voraussetzung beim Umgang mit dem Gerat.

Die Betriebsanleitung ist immer in unmittelbarer Nahe, fur alle Personen zuganglich,
aufzubewahren.

Die deconta muss Sie als Betreiber verpflichten, die Betriebsanleitung zu befolgen und
die Geratetechnik nur bestimmungsgemald und nicht sachwidrig einzusetzen! Bei
Nichtbeachtung tbernimmt die deconta keine Haftung.

Um die Sicherheit beim Betrieb der Anlage zu gewahrleisten, folgendes unbedingt
beachten:

¢ Nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen einsetzen.

e Wartungsarbeiten, einschlie3lich Entfernen und Erneuern der Filter, durfen nur
durch Befugte durchgefiihrt werden, die dabei geeignete Schutzkleidung tragen.

e Bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten ist das Gerat unbedingt vom Strom
vollstandig zu trennen.

o Die Sicherheits- und Schutzausristungen sind in einwandfreier Funktion zu halten.

e Angebrachte Sicherheitshinweise sind in lesbarem Zustand zu lassen und zu
befolgen.

e Allgemeingiltige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen und
Verfahrensweisen zur Unfallverhiitung und zum Umgang mit Gefahrstoffen sind zu
beachten.

Um die Sicherheit zu gewéhrleisten, sind Veranderungen an dem Gerat nicht zulassig.
Um Beschadigungen zu vermeiden das Gerét niemals ohne eingebaute Filter betreiben.

ACHTUNG!
Die Gerate sind nicht geeignet zum Abfiltern von kondensierender, korrosiver,
brennbarer und explosiver Raumluft.

Wir verweisen ausdricklich auf die zusatzlichen regionalen und nationalen
SicherheitsmalBnahmen und Vorschriften beim Betrieb der Geratetechnik.

Die Uberpriifung der Abluft bei Erstabnahme sowie im mindestens 3-jahrigen Abstand, ist
vom Betreiber durchzufihren.

Erganzend zur Betriebsanleitung sind allgemeingultige, gesetzliche und sonstige
verbindliche Regelunge Partikelkonzentration in der Abluft n zur Unfallverhitung und zum
Umweltschutz zu beachten.
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1.1.Bestimmungsgemale Verwendung

Die Luftreiniger der Serie smart dec dienen zur Abscheidung von nichtleitfahigen und
nichtbrennbaren Stauben bzw. Schwebstoffen und sind ausschlieRlich fir die Reinigung
von atmospharischer Luft bestimmt.

Der Nutzer hat die vorgegebenen Betriebsparameter dieser Anleitung einzuhalten.

Das Gerat darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere, dartber
hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemal. Fir daraus hervorgerufene
Schaden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer.

Der Nutzer hat die vorgegebenen Betriebsparameter dieser Anleitung einzuhalten.

Das Gerat darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere, dartber
hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemal. Fir daraus hervorgerufene
Schaden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer.

ACHTUNG! Die Geréate wurden nur mit original deconta HEPA-Filtern H13 und
original deconta HEPA-Filtern H14 getestet. Um die Maschinensicherheit zu
gewahrleisten sollten dementsprechend auch nur original deconta Filter zum
Einsatz kommen. Bei nicht Beachtung kann die Maschinensicherheit nicht
gewahrleistet werden. Dies kann zur Folge haben, dass aufgrund einer
Filteriberlastung (Undichtigkeit, Filterriss, ...) ungewollt und unkontrolliert
Gefahrstoffe in die Umwelt freigesetzt werden.

Getestete deconta HEPA-Filter:

Gerit HEPA Filter H13 HEPA Filter H14
Artikel-NR. Artikel-NR.

AU1499

S350 AU3970 | 7

S 55 AU3663 AU3664
AU1052

S 200 AU3722 AU3496
AU619

S 300 AU3721 AU3575
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1.2. Gefahren

GEFAHR

Stromschlag durch defekte Netzanschlussleitung.

Das Berthren einer defekten Netzanschlussleitung kann zu schweren oder tédlichen

Verletzungen fiihren.

e Netzanschlussleitung nicht beschadigen (z. B. durch Uberfahren, Zerren,
Quetschen).

¢ Netzanschlussleitung regelmafiig auf Beschadigungen prifen.

o Defekte Netzanschlussleitung vor dem weiteren Gebrauch durch den deconta-
Service oder eine Elektrofachkraft ersetzen lassen.

VORSICHT
Beschadigung durch ungeeignete Netzspannung.
Das Gerat kann beschéadigt werden, wenn es an eine ungeeignete Netzspannung
angeschlossen wird.
e Prufen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der o6rtlichen
Netzspannung Ubereinstimmit.

WARNUNG

Gefahrliche Materialien.

Folgende Materialien durfen nicht gefiltert werden:

¢ heil3e Materialien (glimmende Zigaretten, heil3e Asche usw.)
e brennbare, explosive, aggressive Materialien und Staube

WARNUNG

Kontaminierte Filter.

o Filterwechsel dirfen nur durch Befugte durchgefiuhrt werden, die dabei geeignete
Schutzkleidung tragen.

o Filter gemald den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.
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2. Transport und Lagerung
2.1.Anlieferung
Das Unterdruckhaltegerat wird auf einer Palette ausgeliefert. Um vor Witterungseinfliissen
und Beschadigungen beim Transport zu schitzen, ist das Gerat in einer PE-Folie
eingebunden. )
Transportschaden sind bei der Ubergabe durch den Spediteur oder sonstiger Lieferanten
sofort zu dokumentieren. Bitte vermerken Sie eventuelle Schaden zusatzlich auf dem
Frachtbrief.
2.2.Transport

Das Gerat nur dekontaminiert transportieren.

2.3.Lagerung
Das Geréat nur dekontaminiert einlagern.

Um Schaden zu vermeiden, darf das Gerat nur in trockene, fur Unbefugte unzugangliche
Raume aufbewahrt werden.

3. Lieferumfang

Zum Lieferumfang eines Luftreinigers gehort, unabhéngig davon, ob ein Geréat gekauft
oder gemietet wurde, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden:

e Luftreiniger
e Betriebsanleitung
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4. Technische Daten

Alle Angaben zur Luftleistung und zu Volumenstromen unter Berucksichtigung einer
Messtoleranz von +15% bezogen auf den Messbereichsendwert, ermittelt in einem

Mehrpunktmessverfahren mit einem geeichten Fligelradanemometer.

4.1.Leistungsdaten

Gerat S50 S 55 S 200 S 300
Typ-Nr. 752d 770d 754d 756d
Volumenstrom bei
100% mit unbelegten 900 m3/h 2300 md/h 4200 m3/h
Filtern *
Volumenstrom bei
100% mit belegten 650 m3/h 1500 m3/h 2730 mé/h
Filtern *
maximale Raumgroie 5 ) )
mit unbelegten Filtern 2 20m 51m 93m
maximale Raumgroie 5 ) )
mit belegten Filtern 2 15m 33m 61m
Staubklasse H 13 oder H 14 gemal EN 1822

Staubklasse ,H"“ gemal EN 60335-2-69
Anschlussspannung 230V
Stromaufnahme 1,2A 26 A 55A
Stromanschluss Schutzkontaktstecker
Netzanschlussleitung HO7RN-F, Ldnge 3 m
Motorleistung 210 W 385 W 750 W
Schlauchanschluss
Ansaugseite @ 150 mm @ 300 mm @ 450 mm
Schlauchanschluss Option: @ 150 mm
Abluftseite Option: @ 300 mm 2 300 mm 2 450 mm
Abmessungen (L x B x H) 570 x 386 x 397 mm 785x f#rg x 790 885 x 718 x 790 mm
S”et‘é"r'cm mit Filter f ohne 21,5 kg / 19 kg 45 kg / 40 kg 66 kg / 56,5 kg
Schallpegel bei 100% 67 - 70 dB (A) 70 - 77 dB (A) 76 - 84 dB (A)

! Messung mit Vorfilter EU4, Hauptfilter H13, 10m Abluftschlauch
2 pei einer Raumhodhe von 3m und einem 15-fachen Luftwechsel

Version 2
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4.2.Bestellnummern Filter, Schlauche, Adapter

Gerat S50 S 55 S 200 S 300
Vorfilter EU4 B0O2088 B0O2086 B0O2082
. AU1499 AU1052 AU619
Hauptfilter H13 AU3970 AU3663 AU3722 AU3721
Hauptfilter H14 --- AU3664 AU3496 AU3575
Saugschlauch (Lange 10m) AU1061
AU735 AU736
Abluftschlauch (Lange 10m) AU737
BO19047 (NW 150 mm) Integriert
Abluftadapter BO19054 (NW 300 mm) integriert
Version 2 Seite 8
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4.3.Filterbeschreibung / Klassifizierung

Im Gerat integriert ist eine 2-stufige Filterkombination.

im Einzelnen:

Vorfilter oder Zwischenfilter

Guteklasse nach DIN 24185/ EN 779 G3/EUS G4/ EU4
Papprahmen, Papprahmen,
Rahmen 47 mm breit 47 mm breit
Filtermedium Glasfaser Synthetik
Abscheidegrad (Am) 85 % 90 %

Nennvolumenstrom:

5400 m3/h/m?2

5400 m3/h/m?

Nennanstromgeschwindigkeit bei

1,5m/s 1,5m/s
Nennvolumen
Anfangsdruckdifferenz 30 Pa 42 Pa
Empfohlene Enddruckdifferenz 450 Pa 250 Pa

Temperatur / Luftfeuchtigkeit

100°C/100% RF
(relative Feuchte)

100°C/100% RF
(relative Feuchte)

Filtermalf3e (in mm):
e S50/S55
e S200
e S 300

305 x 305 x 47
305 x 610 x 47
610 x 610 x 47

305 x 305 x 47
305 x 610 x47
610 x 610 x47

Version 2
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HEPA-Filter, Schwebstofffilter (S)

Rahmen Kunststoff oder Aluminium
Filtermedium Micro-Glasfaserpapier
Vergussmasse Polyurethan
Dichtung Polyurethan
Filterklasse H13 oder H 14 nach EN 1822

Temperatur / Luftfeuchtigkeit

70°C/100% RF
(relative Feuchte)

FiltermalRe (in mm):

e S50 284 x 284 x 150
e S55 305 x 305 x 150
e S200 305 x 610 x 292
e S 300 610 x 610 x 292
Griffschutz beidseitig

Version 2
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5. Technische Beschreibung

5.1.Geratebeschreibung

Luftreiniger zum Abfiltern von nichtleitfahigen und nichtbrennbaren Stauben bzw.
Schwebstoffen Uber eine 2-stufige Filtereinheit. Der eingebaute Schwebstofffilter
entspricht den Anforderungen gemafd EN 1822 Klasse H13 oder H 14.

energiesparender und leistungsoptimierter Ventilator mit hoher Kapazitat
glatte und leicht zu dekontaminierende Gehause

stabile und leichte Gehause

Schwebstofffilter geman EN 1822 Klasse H13 oder H14

einfacher, sehr emmisionsarmer Filterwechsel

Filterwechsel wird optisch Uber ein Manometer (S 50 / S 55) oder im Display (S 200
und S 300) angezeigt

pulverbeschichtetes Gehause

stufenlose Leistungsregelung 0 - 100%

automatischer Sanftanlauf, auch nach Stromausfall

automatisch schlieBender Ausblasverschluss

Drei leistungsstarke Geréte fur unterschiedliche Raumgréf3en (bei neuen Filtern und einer
Raumhdhe von 3 m):

S50/S55 fir Raume bis 20 m2
S 200 fur R&ume bis 51 m2
S 300 fir Ra&ume bis 93 m2

Version 2 Seite 11
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2 Steuerungsvarianten
5.2.SE
Zur Leistungsregulierung wird das Gerat mit einer manuellen stufenlosen Regelung tber

das Touch-Display geliefert (S 50 / S 55 Regelung durch Potentiometer).
Gegen Gebuhr kann die connect-Funktion jederzeit freigeschaltet werden.

- * /
deconta Tuesday, 13:15:05 :
G100 G100 ISSELBURG
CONNECT Manually G
Gosey (Pl
/’.\(\\\IUH,;; /"'\'\\ iy,
ey =i 1000
T4 B | [ E\
E = = 5000 1500—
e || S [
‘(ﬁf_@ruf A N,
30% 412 PA
BEOEEN -+ o |- [ Menu |

S50 SE/S55SE
Regelung Uber Potentiometer

5.3.SRE connect

loT (Internet of Things) => Gerate mit SRE connect Steuerung kénnen mit jedem
internetfahigem PC, Handy oder Tablet ferngesteuert und tiberwacht werden.

Zur Leistungsregulierung wird der Luftreiniger mit einer Steuerung Uber ein Touch-Display
geliefert, um den Unterdruck und / oder den Volumenstrom zu messen und zu regein.
Der Unterdruck wird zwischen Schwarzbereich und einem festzulegenden Referenzpunkt
(angrenzende R&ume) gemessen und durch kontinuierliche Drehzahlregelung des
Elektrolufters auf Sollwert gehalten.

Der Volumenstrom wird im Gerat gemessen und durch kontinuierliche Drehzahlregelung
des Elektrolufters auf Sollwert gehalten.

Ebenso ist eine manuelle Regelung madglich.

Ein Filtersensor Uberwacht die Partikelkonzentration in der Abluft und I6st einen optischen
und akustischen Alarm aus, wenn ein Wert von ca. 100 Partikel pro Liter dauerhaft
uberschritten wird.

Ein notwendiger Filterwechsel wird auf dem Display angezeigt.

deconta | J /. 08.48 )

Manual

+ Menu

Version 2 Seite 12
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6. Montageanleitung

Der Luftreiniger wird betriebsfertig ab Werk ausgeliefert und ist zur sofortigen
Inbetriebnahme vorgesehen.

Bei sichtbarer Beschadigung, das Geréat nicht in Betrieb nehmen.

Setzen Sie sich umgehend mit der deconta GmbH in Verbindung.

e Bei der Aufstellung des Gerates auf einen ebene und standfesten Untergrund
achten.

e Die Gerate besitzen an den Lenkrollen Feststeller, die ein Wegrollen verhindern
(S50/S55 nur bei optionalem Fahrwerk).

Feststeller gelost Feststeller betatigt, die Rolle ist blockiert

Gerat in die Trennwand Weil3- / Sanierungsbereich einbinden
ca. 100 mm in den Sanierungsbereich einsetzen

Gerat mit Trennwand abdichten

Abluftschlauch ins Freie leiten

fur ausreichende Zuluft im Sanierungsbereich sorgen

Version 2 Seite 13
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6.1. Aufstellung innerhalb des Arbeitsbereiches

Der Luftreiniger dust master arbeitet im Umluftbetrieb. Schwebstoffe in der Luft werden
uber einen Schlauch direkt an der Entstehungsquelle angesaugt und herausgefiltert. Die
gereinigte Luft wird im Arbeitsbereich ausgeblasen.

Der Luftreiniger arbeitet im Unterdruckbetrieb. Schwebstoffe in der Luft werden vom
Gerat angesaugt und herausgefiltert. Die gereinigte Luft wird in angrenzende Bereiche
wieder ausgeblasen. Dadurch entsteht im Arbeitsbereich ein Unterdruck, der dafir sorgt,

dass saubere Luft von aufRen nachstromt.

Der Luftreiniger arbeitet im Unterdruckbetrieb. Schwebstoffe in der Luft werden Uber
einen Schlauch direkt an der Entstehungsquelle angesaugt und herausgefiltert. Die
gereinigte Luft wird in angrenzende Bereiche wieder ausgeblasen. Dadurch entsteht im
Arbeitsbereich ein Unterdruck, der dafur sorgt, dass saubere Luft von auf3en nachstromt.

Version 2 Seite 14



Betriebsanleitung deconta

Luftreiniger smart dec

6.2. Aufstellung aulRerhalb des Arbeitsbereiches

Der Luftreiniger arbeitet im Unterdruckbetrieb. Schwebstoffe in der Luft werden Uber
einen Schlauch direkt an der Entstehungsquelle angesaugt und herausgefiltert. Die
gereinigte Luft wird in angrenzende Bereiche wieder ausgeblasen. Dadurch entsteht im
Arbeitsbereich ein Unterdruck, der dafir sorgt, dass saubere Luft von auf3en nachstromt.

Der Luftreiniger arbeitet im Unterdruckbetrieb. Schwebstoffe in der Luft werden Uber
einen Schlauch direkt an der Entstehungsquelle angesaugt und herausgefiltert. Die
gereinigte Luft wird Uber einen Abluftschlauch ins Freie gefuhrt. Dadurch entsteht im
Arbeitsbereich ein Unterdruck, der dafur sorgt, dass saubere Luft von auf3en nachstromt.
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7.Inbetriebnahme
7.1.Steuerung SE

Zur Leistungsregulierung wird das Unterdruckhaltegerat mit einer manuellen stufenlosen
Regelung geliefert.

- * /
deco"ta Tuesday, 13:15:05 ;
G100 G100 ISSELBURG
CONNECT Manually &5
Power Filtration
P At
" S RENG o
Zh40 B ) ([ 5 E 1
= = || HEmO 1500~
2 0o I\ = Y /
\’f’_’_ﬂnf //'. \\/’_THI ),/'
30% 412 PA
BRORENN |+ o |- [ Menu |

S50 SE/S55SE
Regelung Uber Potentiometer

e Stromverbindung herstellen
e Regler betatigen (S 50/ S 55)
e Leistung am Display mit ,+“ oder ,-, einstellen (S 200 und S 300)

7.1.1. Raumunterdruckhaltung
e gewulnschten Unterdruck an der Zuluft6ffnung oder an dem stufenlose Regler einstellen

= Unterdruck zu hoch:  Zuluftéffnung 6ffnen oder Gerat runterregeln
= Unterdruck zu gering: Zuluftéffnung schlielRen oder Geréat raufregeln
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7.2.Steuerung SRE connect
Die connect Funktionen werden standardmafig in folgenden Landern unterstitzt:

Albania, Algeria, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus,
Belgium, Bolivia, Bonaire, Bulgaria, Cambodia, China, Croatia, Curacao, Cyprus, Czech
Republic, Denmark, El Salvador, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, French Guyana,
Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Guadeloupe, Guyana, Honduras, Hong
Kong, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jersey, Kazakhstan,
Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau,
Macedonia, Malaysia, Malta, Martinique, Moldova, Mongolia, Montenegro, Nepal,
Netherlands, Netherlands Antilles, New Zealand, Nigeria, Norway, Pakistan, Palestine,
Panama, Papua New Guinea, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Romania,
Russia, Saint Eustatius and Saba, Saint Martin (French part), Saint-Barthélemy, Serbia,
Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Suriname, Sweden,
Switzerland, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia,
Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States, Uzbekistan, Vietnam, Virgin Islands,
U.S., Zambia

Alle anderen, nicht aufgefiihrte Lander auf Anfrage
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7.2.1. Benutzerkonto erstellen

Offnen Sie die Seite www.deconta-connect.com in lhrem Internet-Browser.

Tippen Sie auf den Reiter ,Sign Up“. Tragen Sie eine E-Mailadresse
und lhr gewlinschtes Passwort ein.
Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein und 3 der
folgenden 4 Kriterien erfiillen:

e mindestens 1 Zahl

e mindestens 1 Grol3buchstabe

e mindestens 1 Kleinbuchstabe

e mindestens 1 Sonderzeichen.

[=2)

@ deconta-connect.com

Diese Seite sehen Sie nach erfolgreicher Anmeldung.

Dem Benutzerkonto kénnen nun beliebig viele Gerate zugeordnet
werden.
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7.2.2. Gerat dem Benutzerkonto hinzufligen

deconta |

CONNECT i Manual PSON

Schalten Sie das Geréat ein.
Tippen Sie auf den Button ,Menu*.

Automatic
mode Consumption
settings

Dust
sensor

Tippen Sie auf den Button ,Service".

Software Device

Service ; .
packages || information

—

deconta
Service

deconta connect

Software packages

! A
I' ' Maintenance | Tippen Sie auf den Button ,deconta connect".
l |
I |

System settings

deconta

CONNECT ¥

- omntne| Die Seite mit einem QR Code und darunter
contro "'I'?.-. einem Key wird angezeigt.

Send data every

- | 15 Minutes | + | 5416c81d-d276-4ff9
-bcae-ae4f32113a81
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[T 7]

# deconta-connect.com

deconta CONNECT

Melden Sie sich mit |hrer E-Mail-Adresse und |hrem
Passwort auf der connect Seite an.

Tippen Sie auf das Menu-Sympol E und
anschlieend auf ,Devices".

TR eI

# deconta-connect.com

deconta ¢

CONMECT NEW DEVICE BY DEVICE KEY

P s Tippen Sie auf den Button ,SCAN QR CODE (unsere
Empfehlung) oder alternativ. auf den Button
ADD NEW DEVICE BY QR CODE SCANNER "SOFTWARE KEY“.

QR Code Puctirn UPLOAD QR CODE
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Scannen Sie den QR Code, der im Display des Gerates
angezeigt wird.

:.
- N

i Telskom da TE os:

& deconta-connect.com C.J

deconta CONNECT

ADD OEVICE BY SERIAL NUMBER OR CODE SCAN

Wird der QR Code erkannt, wechselt der Button
»SUBMIT* auf Grin. Zum Hinzuflgen tippen Sie auf
diesen Butten, das Gerat ist nun in lhrem Benutzerkonto
registriert.

| Alternative Registrierung tber den Button ,SOFTWARE
| deconta CONNECT KEY“

ADD DEVICE BY SOFTWARE SERIAL

Ej F. E
Enter your Device Key below - "

5416c81d-d276-4ff9
-bcae-aedf32113a81

Geben Sie den Key, der unterhalb des QR Codes am
Gerat angezeigt wird, in das dafiir vorgesehene Feld ein
und tippen Sie anschlieRend auf den griinen Button
~SUBMIT DEVICE KEY", das Gerat ist nun in Ihrem
Benutzerkonto registriert.
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Vorbereitung:

Messpunkt im Schwarzbereich festlegen und mit PE-Schlauch 8 x 1 am Anschluss
Unterdruck -, verbinden.

Messpunkt im WeilRbereich festlegen (angrenzende Raume) und mit PE-Schlauch 8 x 1
am Anschluss Atmosphare ,+“ verbinden.

Made in
Germany

Die Steuerung kann in 2 verschiedenen Betriebsarten genutzt werden.
7.2.3. Manueller Betrieb

Im manuellen Betrieb wird mit den ,-“ und ,+* Tasten die Ventilatorleistung vorgegeben.
Im Display wird der Leistungswert in % (Power), der gemessene Unterdruck im
Schwarzbereich (Negative pressure) in Pa, der Volumenstrom (Volume flow) in m3/h und
der Filterdruck (Filter pressure) in Pa dargestellt.

deconta ‘ :
S200 m\,,.;g
L\)’

CONNECT
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deconta

7.2.4. Automatik Betrieb

| |

g
Automatic ? | Dist
mode Standby |/IConsumption|
: sensor

settings J | 7

. | Software Device |

Service || i . |

i packages | information |

| 1 i
!

d|

Zum Vornehmen der Einstellungen und zum Ein- / Ausschalten des Automatik-Betriebes
tippen Sie auf den Button ,Menu®. Im folgenden Mend tippen Sie auf den Button ,Automatic
mode settings” (Einstellungen Automatikbetrieb).

deconta Manual

Settings il areksLpe e

S 0 0
| B | O
aUtomatic min. volume max negatwé

flow [m¥h] pressure

B 50

. .:
ﬂ Back |  Home |[ Day/Nignt |

Eingestellt werden kénnen folgende Parameter:
e minimaler Unterdruck im Tag-Modus (min. negative pressure day)
e minimaler Unterdruck im Nacht-Modus (min. negative pressure night)
e minimaler Volumenstrom in m3/h (min. volume flow)
e maximaler Unterdruck (max. negative pressure)

Der Automatik-Betrieb wird durch tippen auf den Button ,Start automatic” gestartet.

Durch Vergleich des eingegebenen Sollwertes mit dem permanent gemessenen aktuellen
Istwert wird die Drehzahl des Ventilators automatisch angepasst, d.h. der Ventilator fahrt
automatisch ,rauf* oder ,runter*.
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7.2.5. Tag / Nacht Einstellungen (Day / Night)

Durch Auswahl von Uhrzeitbereichen, kann hier eingestellt werden, an welchen Tagen und

zu welcher Uhrzeit der im Automatik Betrieb eingestellte Wert fir den minimaler Unterdruck
im Nacht-Modus (min. negative pressure night) aktiviert ist.

7.2.6. Standby Modus

Ein Unterdruckhaltegerat mit SRE connect Steuerung kann als Standby Gerat
(Reservegerat) betrieben werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich das
Gerat automatisch ein, wenn ein vorher definierter Unterdruck unterschritten wird (z. B.
beim Ausfall des eigentlichen Unterdruckhaltegerates).

Eingeschaltet wird der Standby Modus im Meni durch Antippen des Button ,Standby*”.

Im Feld Standby-Wartezeit (Standby waiting time) kann eine Verzogerung von 0-600
Sekunden fir das Einschalten eingegeben werden.

deconta F
Standby Standby deactivated

Standby waiting time
300

0 - 600 seconds

[ Back Home |
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7.2.7. Verbrauch (Consumption)

deconta
Consumption

i, | Actual current ‘ Mg,

SN \ | - Faoo s00%

i 7 lt?ﬂ;E = = 200 Twaeﬁ'

S i i ! M i

N | Actual power | Jiny MR
|

I Back ]il Home |

Links: hier wird die aktuelle Leistung des Gerates in % dargestellt.

Mitte oben: Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs (Actual current) in A
Mitte unten: Anzeige der aktuellen Leistung (Actual power) in KW
Rechts: Anzeige von Wh und darunter der Gesamtverbrauch in KWh

7.2.8. Staubsensor (Dust Sensor)

Ein Filtersensor Uiberwacht die Partikelkonzentration in der Abluft.
Die Funktionen und der Zustand der Filtersensoren werden im Display angezeigt.

deconta Sensor check 1
Dust sensor Sensor ch ;:kz

Sengor chEﬂkS E': .
Sensor check 4

Die Messwerte der Filtersensoren konnen utber den Button “Record” grafisch angezeigt
werden.
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7.2.9. Service

I deconta
Service

deconta connect |

| Maintenance |
| Software packages |
| Systemsettings |

L Bk 7 FHome ]

deconta connect

Gerat einem connect Konto zuordnen (siehe Punkt 7.2.2.).

Maintenance (Instandhaltung)

Einstellungen in diesem Menu kénnen nur von qualifizierten deconta Servicepartnern
vorgenommen werden.

Software packages (Software-Pakete)

Siehe Punkt 7.2.10.
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System settings

deconta Friday, 09:03:43 deconta Friday, 09:03:53
Reset Be 0 Reset | s 4 8
Reset factory i i
sellings?
Home | | Back || Home |

Einstellung von Wochentag und Uhrzeit. Diese Werte werden am Geratedisplay angezeigt
und werden fur die Day / Night Einstellungen bendtigt.

Daten die an das connect Benutzerkonto gesendet werden, werden dort in der
eingestellten Zeitzone dargestellt (standardmafig UTC +0 = koordinierte Weltzeit).

Durch Tippen auf den gelben Button ,Reset factory settings? (auf Werkseinstellungen
zurticksetzen?) wird der rote Button ,Reset factory settings!” aktiviert.

Durch Tippen auf diesen roten Button werden alle Einstellungen _auf
Werkseinstellungen zurickgesetzt!

Einstellung der Sprache. Durch Tippen auf den Button ,Language” gelangen Sie in das
Menl zur Einstellung der Display-Sprache. Wahlbare Sprachen: englisch, deutsch,
franzosisch, italienisch, spanisch, japanisch, niederlandisch und portugiesisch.

deconta Friday, 114513 deconta
Reset 1 | O | “SSE—
|. B [ settime |
Reset factory
sentirgs? enghsn deutsch frangans talano

l espatol P S ] nederiands | | portugulis I

Back ||  Home |

.
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deconta

7.2.10. Software packages (Software-Pakete)

Anzeige der gebuchten Optionen und das Ablaufdatum der Lizenzen.

deconta
Software
packages
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deconta

7.2.11. Device information (Geréateinformation)

Anzeige von Gerateinformationen.

7.2.12. Alarme

5200 connect
Serien Nr: 00003

Meas lume flow Dust check U
Measure f essure Dust check
Vieasure neg ssure Dust check D1
GPS Dust check D2
GPRS Three-phase current
Time Current
[ BEex I Home [ Fwsteheek |

Alarme werden optisch tber ein blinkendes Symbol auf dem Hauptbildschirm dargestellt,
gleichzeitig ertdnt ein akustisches Signal. Es gibt 3 verschiedene Anzeigen:

gruner Haken: es liegt keine Alarmmeldung vor

deconta
S200 Q

\ 4

CONNECT | _

s o

gelbe Glocke: es gab einen Alarm, dieser besteht aber nicht mehr und wurde noch nicht

quittiert

deconta
S200

CONNECT

Power

i
g,

Sl
At £
iR

Negative pressure

Vo

rote Glocke: es liegt eine akute Alarmmeldung vor

deconta
S200

e,
gl i

egative pressure| Vol

-
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deconta
S200

CONNECT

eqat

LR RS ALl B
Sl et 3 “HHEUMWHMMM.‘

Ein Untermenid mit ndheren Angaben zu Alarmen, kann durch Tippen auf den Button mit
dem grinen Haken, der gelben Glocke oder der roten Glocke aufgerufen werden.

Alarme werden mit einem roten Button dargestellt.

Nach Beseitigung der Storung muss der Alarm durch Tippen auf den jeweiligen Button
quittiert werden, die Farbe wechselt zu grtin.

deconta e
! Stop | /il 0\
Alarms . iuaa?:m; ]

| . “

| Negative High .
pressure | EEECTEJLED + |
Volume || Nolow ||  Filter
flow || dustload || pressure
[T Home |

Negative pressure (Unterdruck):
- der eingestellte Sollwert fir den minimalen Unterdruck konnte nicht erreicht werden.

Volume flow (Volumenstrom):
- der eingestellte Sollwert fir den minimalen Volumenstrom konnte nicht erreicht
werden.

High dust load:
- Meldung Filtersensor bei vielen Partikeln innerhalb eines kurzen Zeitraums

Low dust load:
- Meldung Filtersensor bei wenigen Partikeln Gber einen langeren Zeitraum

Filter pressure (Filterdruck):

- mit den Tasten ,-, und ,+“ kann der Alarmwert fir den Filterdruck stufenlos
eingestellt werden (gelber Bereich in der Anzeige = Filter muss bald erneuert
werden). Der rote Bereich ist fest ab Werk eingestellt, Filterwechsel siehe Punkt
8.2.1.
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Stop dust sensor / Start dust sensor:
- Ein-/ Ausschalten der Staubsensoren.

Bitte beachten: bei ausgeschalteten Sensoren wird die Partikelkonzentration in der
Abluft nicht tberwacht!

7.2.13. Gerat ausschalten

deconta | . ‘l ja \'Jf=4&: 56
S200 e
CONNECT | Manual
‘1|B N ‘¢

il b~ =800 1200

74‘ =i Q@ 0, -".40[.0 o -

Zum Ausschalten des Gerates tippen Sie auf den roten Button ,OFF*

deconta

SRE CONNECT

meet the Internet of Things

Um ein versehentliches Ausschalten zu vermeiden, muss der Vorgang nochmals bestatigt
werden.

deconta [deconta B

4

¢ 5
i i

v

i . ..:

Pull power
cable

Das Gerét schaltet sich ab und der Netzstecker kann gezogen werden.
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8. Wartung

Wartungsarbeiten, einschliel3lich Wechseln / Entfernen der Filter, durfen nur durch Befugte
durchgefiihrt werden, die dabei geeignete Schutzkleidung tragen.

Bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten ist das Gerat unbedingt vom Strom vollstandig
zu trennen.

Wir verweisen ausdricklich auf maogliche zuséatzliche regionale und nationale
Vorschriften bei der Wartung der Geratetechnik.

Die lufttechnischen Anlagen (Entstauber, Industriestaubsauger und Gerate, die zur
Entltftung bzw. Unterdruckhaltung eingesetzt werden) sind nach Bedarf, mindestens aber
einmal jahrlich zu warten, erforderlichenfalls instand zu setzen und durch einen
Geratesachkundigen zu prifen. Das Prufergebnis ist auf Verlangen vorzulegen.

Geraten mit SRE connect Steuerung sollten 1x jahrlich durch den deconta-Service
uberprift und kalibriert werden.

8.1.Angaben zum Filterwechsel

Die Haufigkeit des Filterwechsels ist vom Verschmutzungsgrad der Filter abhangig. Bei
zunehmender Filterbelegung (Verschmutzen der Filter), sinkt die Luftleistung.

Zur Filtertberwachung wahrend des Betriebes sind beim S 50 und S 55 ein Manometer
angebracht.

Beim S 200 und S 300 wird die Filteriberwachung im Display abgebildet.

ACHTUNG! Die Geréate wurden nur mit original deconta HEPA-Filtern H13 und
original deconta HEPA-Filtern H14 getestet. Um die Maschinensicherheit zu
gewahrleisten sollten dementsprechend auch nur original deconta Filter zum
Einsatz kommen. Bei nicht Beachtung kann die Maschinensicherheit nicht
gewadahrleistet werden. Dies kann zur Folge haben, dass aufgrund einer
Filterliberlastung (Undichtigkeit, Filterriss, ...) ungewollt und unkontrolliert
Gefahrstoffe in die Umwelt freigesetzt werden.

8.1.1. Steuerung SE

Der folgenden Tabelle kdnnen Sie die Anzeige-Werte fur einen empfohlenen Filterwechsel
entnehmen. Erreicht die Anzeige diesen Wert, tauschen Sie bitte zuerst den Vor- oder
Zwischenfilter. Sinkt der Anzeige-Wert um 100 Pascal oder mehr, kann das Gerat weiter
betrieben werden. Sinkt der Wert um weniger als 100 Pascal, muss der HEPA-Filter
erneuert werden.

Gerat empfohlener Filterwechsel bei

S50/S55 ca. 800 Pascal / 8 mbar
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8.1.2. Steuerung SRE connect

deconta e
S200 SN00003
CONNECT Mangﬁaﬁ-rzl
| : :
1_ g m : 1 i NN
i > Q I il e Q foay-
. 0 Fs Mehu

\~ Filterdruck

Zur Filteriberwachung wird der Filterdruck im Display der Steuerung abgebildet. Erreicht
die Anzeige den roten Bereich, tauschen Sie bitte zuerst den Vor- oder Zwischenfilter.
Sinkt der Anzeige-Wert um 100 Pascal oder mehr, kann das Gerat weiter betrieben
werden. Sinkt der Wert um weniger als 100 Pascal, muss der HEPA-Filter erneuert werden.
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8.2.Filterwechsel am Beispiel S 200

Achtung:

e kontaminierte  Filter sind nur unter Einhaltung aller einschlagigen
Sicherheitsvorkehrungen zu wechseln

e Filterwechsel nur bei ausgeschaltetem Gerét

e nur zugelassene Filter verwenden

e keine Restfaserbindemittel am Gerét einsetzen

HEPA-Filter Vorfilter oder
Zwischenfilter

Spannleisten

Vorfilter entnehmen und entsorgen

Schrauben der Spannleisten entfernen und Spannleisten entnehmen
HEPA-Filter entnehmen und entsorgen

die Dichtflache am Gerat prifen und reinigen

das Gehause innenseitig reinigen

neuen HEPA-Filter mittig einsetzen

Spannleisten anbringen und festschrauben (Schrauben gleichméallig anziehen)
Vorfilter einsetzen
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9. Mogliche Storungen und deren Behebung

Storung

Mogliche Ursache

Behebung

Unterdruck /
Volumenstrom zu
gering

Vor- / Zwischen- oder
Hauptfilter verschmutzt

Filterwechsel wie unter 8.2
beschrieben

Gerat funktioniert
nicht

Stromquelle nicht in
Ordnung

Stromquelle durch Fachmann
untersuchen und reparieren

Gerat funktioniert
nicht

Bauteile am Unterdruck-
haltegerat defekt

Gerat durch deconta oder eine durch
deconta autorisierte Werkstatt
reparieren lassen.

Version 2

Seite 35




Betriebsanleitung deconta

Luftreiniger smart dec

10. Konformitatserklarung

EG-Konformitatserklarung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang Il 1.A

Der Hersteller / Inverkehrbringer

deconta GmbH
Im Geer 20
46419 Isselburg

erklart hiermit, dass folgendes Produkt

Produktbezeichnung: smart dec

Fabrikat:

Seriennummer: siehe Typenschild
Typenbezeichnung: S 50, S 55, S 200, S 300
Typnummer: 752d, 770d, 754d, 756d

allen einschlagigen Bestimmungen der oben genannten Richtlinie sowie den weiteren angewandten Richtlinien
(nachfolgend) - einschlief3lich deren zum Zeitpunkt der Erklarung geltenden Anderungen - entspricht. Die alleinige
Verantwortung fur die Ausstellung dieser Konformitétserklarung tragt der Hersteller.

Die Schutzziele folgender weiterer EU-Richtlinien wurden eingehalten:
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
EN 349:1993+A1:2008 Sicherheit von Maschinen - Mindestabstande zur Vermeidung des Quetschens von
Kdrperteilen

EN 50274:2002/AC:2009 Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Schutz gegen elektrischen Schlag -
Schutz gegen unabsichtliches direktes Berlihren gefahrlicher aktiver Teile

EN 50274:2002 Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Schutz gegen elektrischen Schlag -
Schutz gegen unabsichtliches direktes Berlihren gefahrlicher aktiver Teile

EN 60204-1:2006/A1:2009 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistung von Maschinen - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2005/A1:2008)

EN 60204-1:2006/AC:2010 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistung von Maschinen - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2005 (modifiziert))

EN 60335-2-69:2012 Sicherheit elektrischer Geréte fur den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke - Teil 2-
69: Besondere Anforderungen fir Staub- und Wassersauger fiir den gewerblichen
Gebrauch (IEC 60335-2-69:2012 (modifiziert))

EN ISO 13850:2015 Sicherheit von Maschinen - Not-Halt - Gestaltungsleitsatze (ISO 13850:2015)

EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabsténde gegen das Erreichen von
Gefahrdungsbereichen mit den oberen und unteren GliedmaRen (ISO 13857:2008)

Name und Anschrift der Person, die bevollméachtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:
Krolle, Christian

Ort: Isselburg
Datum: 15.11.2019

-

e
(Unterschrift)
Geschaftsfihrer

Version 2 Seite 36



