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Dekontamination P und V

Dekontaminationssystem
Personen und Verletzte

Das deconta DPV System ermoglicht eine Dekontamination einer grofen Anzahl von Personen und
Verletzten. Das stationdre System kann in Schutzbauten integriert werden oder als mobiles System
im Bedarfsfall z.B. vor einem Krankenhaus errichtet werden.

Das System besteht aus mehreren Personenschleusen, in denen eine Dekontamination von
gehfdhigen und liegende erfolgen kann. In der Grundversion wird Gber die zentrale Steuerung der
Prozesse von bis zu fiinf Dekontaminationslinien parallel gesteuert. Uber die integrierte Ampel- und
Tlrsteuerung sowie die automatische Regelung der Duschen wird der Dekontaminationsprozess
weitgehend automatisiert. Das Wassermanagementsystem sorgt fiir die Warmwassererzeugung und
steuert darliber hinaus Uber eine Dosiereinrichtung, eine mengengenaue Zugabe einer Seifenldsung
bzw. eines Desinfektions-/Dekontaminationsmittels. Die Dauer des Duschvorgangs ist vorab
programmierbar oder durch einen Operator festzulegen. Der Duschprozess kann in mehreren
hintereinander geschalteten Duschkammern erfolgen. Das Abwasser wird systemseits mehrstufig
Gber ein Abwasserfiltersystem vorgefiltert und anschliefend Gber Aktivkohle aus dem
Systemkreislauf ausgeleitet, um eine Kontaminationsverschleppung tGber das Schmutzwasser zu
verhindern.

In der Dekontaminationsanlage sorgt das deconta Luftfiltrationssystem fiir einen standigen
Austausch und Filtration der Raumluft. Mehrere Luftwechseleinheiten, ausgestattet mit Schwebstoff-
HEPA und Aktivkohlefilter, sorgen je nach Lage in die Anlage fiir einen Uber- oder Unterdruck, um
eine Kontamination des Systeminnern zu verhindern.
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Dekontaminationsschleusen mit automatisierter Steuerung
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